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I I CENTRALI PER SISTEMI DI ALLARME SENZA FILI E MISTI VIA RADIO - VIA FILO (Pagina 3)

Dichiarazione di conformita CE : il sottoscritto, in qualita di Amministratore Delegato della societa scrivente, dichiara sotto la propria responsabilita che i prodotti descritti nel
presente manuale sono conformi ai requisiti stabiliti dalle Direttive e relative Norme e/o specifiche tecniche che seguono:

1) Direttiva CE 1999/5/CE - R&TTE - del 9 marzo 1999 (in Italia D.L. 9/05/2001 n. 269) riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
il reciproco riconoscimento della loro conformita. Le Norme e/o specifiche tecniche applicate sono le seguenti:

- LVD e protezione della salute (art. 3(1)(a)): EN 60950-1 (2006-04), EN 50371 (2002-03)

- EMC (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

- Spettro radio (art. 3(2)): EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06)

In accordo alla direttiva citata, allegato IV, il prodotto risulta di classe 2 pertanto pud essere commercializzato e messo in senizio senza limitazioni.

2) Direttiva CE 2004/108 del 15 dicembre 2004, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita elettromagnetica. Le Norme e/o specifiche
tecniche applicate sono le seguenti: EN 50130-4 (1995-12) + A1 (1998-04) + A2 (2003-01) - EN 55024 (1998-09) +A1 (2001-10) + A2 (2003-01) - EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04)
- EN 301489-3 V. 1.4.1 (2002-08) - EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11)

3) Direttiva CE 2006/95 del 12 dicembre 2006, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione. E' applicata la Norma EN 60950-1 (2006-049).

%g CONTROL UNITS FOR WIRELESS AND MIXED VIA-RADIO - VIA-WIRE ALARM SYSTEMS (Page 21)

Declaration of Conformity: the undersigned C.E.O. of Silentron S.p.A. declares under his own responsibility that the products showed in this manual are in compliance with that
envisioned by the following European Community Directives:

1) UE directive CE 1999/5/CE - R&TTE - dated 1999 march 9th regarding radio appliances and telecommunication terminal equipment and the reciprocal acknowledgement of
their compliance. The products are in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Healt and safety (art. 3(1)(a)): EN 60950-1 (2006-04), EN 50371 (2002-03)

- EMC (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 VV1.3.1 (2005-11)

- Spectrum : (art. 3(2)): EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06)

In compliance with the above normative, chapter IV, the products are in class 2 and can be commercialized and used without limitations.

2) UE directive CE 2004/108 dated 2004 December 15th , for the approximation of the laws of the Member States relative to electro-magnetic compatibility. The products are in
conformity with the following standards and/or other normative documents: EN 50130-4 (1995-12) + A1 (1998-04) + A2 (2003-01) - EN 55024 (1998-09) +A1 (2001-10) + A2
(2003-01) - EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04) - EN 301489-3 V. 1.4.1 (2002-08) - EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11)

3) UE directive CE 2006/95 dated 2006 December 12th for the approximation of the laws of the Member States relative to electric material destined to be used within certain
voltage limits, following the standard EN 60950-1 (2006-049)

I I CENTRALES POUR SYSTEMES D'ALARME SANS FIL ET MIXTES RADIO — FILAIRE (Page 39)

Déclaration de Conformité: le soussigné P.D.G. déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits de ce notice sont conformes a ce que prévoient les Directives
Communautaires suivantes:

1) Directive CE 1999/5/CE - R&TTE - du 9 mars 1999 concernant les appareillages radio et les appareillages terminaux de télécommunication et la reconnaissance réciproque
de leur conformité. Les normes appliqués sont les suivantes:

- Protection de la santé: (art. 3(1)(a)): EN 60950-1 (2006-04), EN 50371 (2002-03)

- EMC (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

- Emission radio (art. 3(2)): EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06)

Selon ces directives, joint IV, les produits sont de la classe 2 et peuvent étre mis en commerce et utilisés sans limitations.

2) Directive CE 2004/108/CE du 15 décembre 2004, pour le rapprochement des législations des Etats membres relatives a la compatibilité électromagnétique. Les normes
appliquées sont les suivantes: EN 50130-4 (1995-12) + A1 (1998-04) + A2 (2003-01) - EN 55024 (1998-09) +A1 (2001-10) + A2 (2003-01) - EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04) - EN
301489-3 V. 1.4.1 (2002-08) - EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11)

3) Directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006, pour le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné a étre utilisé entre certaines
limites de tension. Est appliqué la norme EN 60950-1 (2006-049)

B ZENTRALEN FUR DRAHTLOSE UND GEMISCHTE (FUNK/KABEL) ALARMSYSTEME (Seite 58)

Erkliarung der Ubereinstimmung: der unterzeichnende Vorstands vorsitzende erklart unter eigener Verantwortung, dass die Produkte, die in dem vorliegenden Buch geschrieben
sind, den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entsprechen:

1) Richtlinie 1999/5/EG - R&TTE vom 9. Marz 1999 Uber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat. Die
angewendeten Richtlinien sind die folgenden:

- Gesundheitsschutz (art. 3(1)(a)): EN 60950-1 (2006-04), EN 50371 (2002-03)

- EMC (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 VV1.3.1 (2005-11)

- Spektrum : (art. 3(2)): EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06)

Ubereinstimmung mit den angefiihrten Richtlinien, Anlage IV, die Produkte gehdren der Klasse 2 an und kénnen deswegen vermarktet und grenzenlos verwendet werden.

2) Richtlinie 2004/108/EG vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit. Die angewendeten
Richtlinien sind die folgenden: EN 50130-4 (1995-12) + A1 (1998-04) + A2 (2003-01) - EN 55024 (1998-09) +A1 (2001-10) + A2 (2003-01) - EN 301489-1 VV1.8.1 (2008-04) - EN
301489-3 V. 1.4.1 (2002-08) - EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11)

Richtlinie 2006/95/EG vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen. Man wendet gerade die Richtlinie EN 60950-1 (2006-049) an.

mmm  CENTRALES PARA SISTEMAS DE ALARMA INALAMBRICOS Y MIXTOS POR RADIO - POR CABLE (Page 77)
—

Declaracion de Conformidad: el abajo firmante Gerente, declara bajo su responsabilidad que los productos de esto manual estan en conformidad con lo previsto por las
siguientes Directivas Comunitarias:

1) Directiva UE 1999/5/CE (R&TTE) del 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicacién y reconocimiento mutuo de su
conformidad. Normativas contempladas:

- Protecion de la salud: (art. 3(1)(a)): EN 60950-1 (2006-04), EN 50371 (2002-03)

- EMC (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

- Transmision de radio (art. 3(2)): EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06)

Como previsto de esta directiva, junto IV, estos productos son de clase 2y por esto pueden ser comercializados y utilizados sin limitacion.

2) Directiva UE 2004/108/CE del 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética. Normativa contempladas: EN 50130-4 (1995-12) + A1 (1998-04) + A2 (2003-01) - EN 55024 (1998-09) +A1 (2001-10) + A2 (2003-01) - EN 301489-1 V1.8.1
(2008-04) - EN 301489-3 V. 1.4.1 (2002-08) - EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11)

3) Directiva UE 2006/95/CE del 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados limites de tension, en conformidad de la norma EN 60950-1 (2006-049).
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I I CENTRALI PER SISTEMI DI ALLARME SENZA FILI E MISTI VIA RADIO - VIA FILO

AVVERTENZE GENERALLI - da rispettare con attenzione utilizzando i prodotti del presente manuale (ove applicabili)
Leggere attentamente prima di operare sulle apparecchiature

Installazione: tutte le operazioni di installazione, manutenzione e/o modifica delle presenti centrali e loro apparecchiature accessorie devono
essere effettuate da personale tecnico qualificato. Tali operazioni possono essere soggette a ulteriori norme tecniche specifiche che devono
essere rispettate. L'apparecchiatura & prevista per essere utilizzata esclusivamente all'interno di immobili, protetta da esposizioni ad elevate o
bassissime temperature nonché da manipolazioni da parte di bambini e/o persone prive del buon senso comune ai sensi del C.C.

Collegamenti elettrici: ogni collegamento elettrico senza eccezoni deve essere effettuato a regola d’arte fissando tutti i fili come previsto onde
evitarne il distacco accidentale e chiudendo correttamente i contenitori e le protezioni degli apparecchi. E' fatto obbligo di scollegare tutti i
collegamenti elettrici superiori a 25V sia CC che CA prima di aprire contenitori di apparecchi in funzione.

Alimentazione esterna: 230V CA 50 Hz - collegarsi attraverso un sezionatore bipolare o meglio, una spina normalizzata estraibile.

Batterie ricaricabili e/o pile di qualunque tipo: questi apparecchi utilizzano batterie o pile, le quali sono potenzialmente dannose in quanto
inquinanti, quindi pericolose per la salute pubblica. Sostituire le batterie e/o pile esclusivamente con modelli equivalenti, collocarle e collegarle
rispettando la polarita indicata nelle istruzioni. E’ obbligatorio smaltire quelle esauste secondo le Norme vigenti, anche nel caso di rottamazione
degli apparecchi, dai quali dovranno essere preventivamente estratte, restituendole al venditore degli apparecchi oppure depositandole negli
appositi contenitori messi a disposizione dalla rete distributiva. In caso di fuoriuscita di liquido da pile o batterie proteggere le mani con guanti al
silicone onde evitare lesioni.

Responsabilita: il fabbricante declina ogni responsabilita conseguente a errata installazione e/o manutenzione, errato uso e/o mancato uso
degli apparecchi forniti.

Garanzia in Italia:

1) presenza di vizi occulti: la garanzia & prestata nei termini previsti dal Codice Civile, in particolare dagli art. 1490, 1492, 1495 C.C.

2) buon funzionamento: la garanzia & prestata ai sensi dell'articolo 1512 del Codice Civile per un periodo di circa 3 anni dalla data di
produzione; fa fede la data di scadenza scritta su apposita etichetta interna allapparecchiatura. Anche ove il prodotto sia fornito completo di
batteria o pila, quest'ultima va considerata "accessorio gratuito soggetto a consumo" non coperto da garanzia.

3) la garanzia al privato consumatore (D.Lgs.2-2-02 n.24) deve essere fornita dall'ultimo venditore del prodotto a termini di legge.

Copyright : tutti i diritti relativi al presente manuale sono di proprieta Silentron s.p.a. E' espressamente vietata la riproduzione parziale o totale
dei testi e delle immagini qui riportate, cosi come linserimento inrete W.E.B. e/o la diffusione pubblica con qualunque mezzo.

Conformita normativa: oltre a quanto descritto nella dichiarazione di conformita, si aggiunge

- Prodotto conforme alla norma EN 50131-1 - Classe ambientale 2 - Prodotto di categoria | secondo la Norma 300.220 - 1 (04/2006)
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1) PRIMA PARTE - CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME SENZA FILI SILENYA HT

Le centrali Silenya HT costituiscono il cervello di un impianto di allarme antipericolo con possibilita di automazioni domotiche, che si realizza
integrando la centrale con vari tipi di rilevatori o sensori, mezzi di comando e mezz di dissuasione ed allarme: il limite dimensionale & dato
principalmente dalla portata radio degli apparecchi all'interno dei locali, che pud essere amplificata attraverso appositi ripetitori.

Le centrali Silenya HT sono anche in grado di gestire opportunamente rivelatori esterni ai locali da proteggere, avvertendo ['utente all'interno dei
locali e dando luogo a segnalazioni dissuasive per l'intruso ma non lesive della quiete pubblica. Questo in quanto i rivelatori operanti all'esterno
dei locali possono generare allarmi impropri legati a inevitabili fenomeni naturali che interagiscono con le apparecchiature e non dipendono da
difetti degli apparecchi.

Prima di operare sulle apparecchiature occorre quindi avere ben chiaro il "progetto” del sistema che si intende realizzare, poiché la
programmazione della centrale e dei satelliti dipendono dal risultato che si intende perseguire e dalle scelte tecnico/operative adottate.

1.1) SILENYA HT : MODELLIDISPONIBILI E LORO APPLICAZIONI

Tutte le centrali Silenya HT sono "parlanti, poiché consentono di registrare messaggi vocali di informazione al cliente, oltre ai consueti messaggi
vocali di allarme via telefono; questi informano a voce [I'utente non solo di avvenute intrusioni o anomalie, ma anche del singolo apparecchio che
le ha generate, facilitando moltissimo i successivi interventi.

SCHEDA ACCESSORIA cod. 30029 : questa scheda, disponibile su richiesta, facilita la programmazione della centrale fornendo una guida
vocale in tempo reale. Inoltre dispone dei messaggi di evento descritti al paragrafo 4.6.2 gia registrati, evitandone quindi la registrazione.

Cod. 5500 SILENYA HT GSM Top: centrale alimentata a rete 230V CA, che necessita di batteria ricaricabile 12V 2,2Ahinterna, non fornita.
Garantisce un ottimo livello di sicurezza e notevole flessibilita domotica grazie al doppio trasmettitore telefonico integrato, che opera sia su
linea fissa che su rete GSM sia in chiamata che in risposta. Si tratta del modello piu completo della gamma, adatto per impianti importanti
prevalentemente senza fili, ma con possibilita di alimentare e collegare diversi rivelatori e sirene via filo, ottenendo quindi un impianto misto
radioffilo altamente efficace.

Cod. 5501 SILENYA HT GSM Free: centrale simile alla precedente, ma alimentata esclusivamente a pile: ne conseguono impianti
totalmente senza fili, indipendenti dalla rete elettrica, con ottimo livello di sicurezza e buona flessibilita domotica. Per ovvi motivi di consumo il
modulo GSM si attiva soltanto in allarme, per cui le chiamate sono possibili solo su rete fissa.

Cod. 5502 SILENYA HT Top: centrale simile al modello 5500, ma priva di modulo GSM , per cui gli aspetti di trasmissione allarmi e ricezione
comandi da remoto sono affidati alla sola rete telefonica fissa.

Cod. 5503 SILENYA HT Free: centrale simile al modello 5501 ma priva di modulo GSM , per cui gli aspetti di trasmissione allarmi e ricezione
comandi da remoto sono affidati alla sola rete telefonica fissa.

1.2) DISPOSITIVI DI INSERIMENTO DISINSERIMENTO (vedere catalogo Silentron s.p.a.)
Le centrali Silenya HT sono manovrabili attraverso la tastiera di bordo, oppure attraverso telecomandi e/o tastiere bidirezionali che confermano
le operazioni effettuate: ogni utente pud scegliere il dispositivo preferito per praticita.

1.3) MEZZI DI ALLARME (vedere catalogo Silentron s.p.a.)

La trasmissione telefonica dell'allarme, cosi come la piccola sirena integrata nelle centrali, non consentono un reale effetto dissuasivo su
eventuali intrusi. Pertanto un buon sistema di allarme deve essere integrato con mezz di allarme sonori ed ottici tali da creare disorientamento
nellintruso e dissuaderlo : questo & l'obiettivo primario di chi acquista un allarme elettronico.

Nella gamma Silentron vi sono sirene e dissuasori vocali da interno e da esterno. Inoltre, tramite i ricevitori RX & possibile comandare
automatismi di vario tipo (accendere luci, fari, flash; attivare sistemi di irrigazione e/o diffusori di nebbia artificiale, movimentare cancelli e altro).

1.4) RIVELATORI (vedere catalogo Silentron s.p.a.)

Silentron dispone della piu ampia gamma di rivelatori di intrusione senza fili per la protezione di interni, di accessi (portef/finestre), di zone
esterne vicino allimmobile. La scelta dei rivelatori di intrusione adatti € un compromesso legato alle strutture locali ed agli obiettivi che si
vogliono ottenere dalla protezione elettronica: piu un rivelatore € "sicuro”, piu € soggetto alla possibilita di casuali allarmi impropri.

Silenya HT gestisce anche rivelatori di incendio, allagamento, fughe di gas ed altri, pertanto consente una protezione antipericolo completa.

1.5) ACCESSORI (vedere catalogo Silentron s.p.a.)

Operando senza fili, € semplice completare una installazione di allarme con utili attuazioni domotiche, comandabili via radio sia sul posto che a
distanza via telefono. Accendere luci al passaggio, comandare ta parelle, persiane, cancelli motorizzati, inserire riscaldamento e
condizionamento sono solo alcune delle attuazioni che le centrali Silenya rendono possibile.

1.6) PILE E BATTERIE

Silentron fornisce tutti i ricambi di pile e/o batterie necessari ai propri sistemi di allarme, peraltro progetta e produce utilizzando il piu possibile
fonti di alimentazione poco costose e facilmente reperibili in commercio, per una maggiore serenita dell'utente. Le autonomie dichiarate dei vari
apparecchi sono purtroppo variabili in funzione dell'uso degli stessi e del loro numero nel contesto del sistema: pit componenti in un sistema
comporta inevitabilmente maggiori consumi di centrali e sirene che, ove alimentate soltanto a pile, possono tradursi in sostituzioni piu frequenti.

1.7) GLOSSARIO

ALLARME (vari tipi) Vi sono vari tipi di allarme, che danno luogo a conseguenze differenti. L'allarme "intrusione" si propone di
dissuadere e avvertire all'esterno. L’allarme “panico” presuppone che I'utente voglia attirare I'attenzione facendo
suonare le sirene, mentre l'allarme “rapina” presuppone una aggressione diretta, ove & meglio attivare solo
chiamate telefoniche. L'allarme tecnico deve avvertire senza spaventare.

ALLARME FALSO (falso allarme) allarme causato da difetto e/o guasto di uno o piu apparecchi (coperto da garanzia industriale).

ALLARME IMPROPRIO Allarme causato da errato posizionamento, limite tecnico dellapparecchio e/o occasionali cause fortuite
indipendenti dall'apparecchio stesso (non coperto da garanzia industriale).

ALLARME, zona di Gruppo di rivelatori inseribile/disinseribile singolarmente o con altri gruppi (zone A-B-C). Nel caso di zone 24 ore
(24h panico-rapina-tecnologico) esse sono sempre inserite. | rivelatori vanno opportunamente suddivisi fra varie
zone per consentire flessibilita d'uso.
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ALLARME, canale di Singola locazione di uno specifico rivelatore (due nel caso di AND) che protegge un’area, un punto, una
superficie, un passaggio. Talvolta si usa impropriamente il termine "zona" per indicare un "canale".

AND Funzione della centrale utile a ridurre sensibilmente la probabilita di allarmi impropri: si installano due rivelatori a
protezione della stessa area e/o varco, programmandoli sullo stesso canale AND. Si avra allarme solo per
rilevazione di entrambi gli apparecchi entro i 30 secondi predeterminati. Se i rivelatori sono dello stesso tipo
vanno installati contrapposti; se di tipo diverso (tecnologie differenti) secondo logica.

ANTICOERCIZIONE Funzione della centrale che consente di disinserire il sistema digitando un codice diverso dall'usuale: questo
disinserisce la centrale, ma nello stesso tempo afttiva silenziosamente le chiamate telefoniche di soccorso.

ESCLUSIONE rivelatori Manovra che consente di inibire temporaneamente un rivelatore (per guasto o altro motivo) fino al ripristino.
DOMOTICA Sistema di automazione elettronica/elettromeccanica di attivita ambientali (luci ed elettrodomestici).
MANOMISSIONE Tentativo di aprire gli involucri degli apparecchi e/o di asportarli e/o altro, allo scopo di inibirne il funzionamento.
MEMORIA EVENTI Funzione della centrale che registra tutte le ultime 200 operazioni effettuate e consente di richiamarle sul

display (detta anche memoria storica). La funzione puo avere valore legale in caso di sinistri.

PRE-ALLARME Stato della centrale precedente all'allarme vero e proprio, causato da rivelatori programmati con ritardo di
allarme oppure stato delle sirene esterne, evidenziato da segnali sonori/ottici, prima di suonare.

RITARDO di allarme Tempo (programmabile) che intercorre fra la trasmissione del rivelatore e la attivazione delle sirene.

RIVELATORE Apparecchiatura atta a segnalare una intrusione, un passaggio, una apertura di porte/finestre ed ogni altro
evento che sia fonte di pericolo. Termine equivalente utilizzato nel manuale: SENSORE

TEST Condizione di prova della centrale, che blocca tutte le sirene e consente verifiche e cambio delle pile.

2.) SECONDA PARTE - CENTRALISILENYA HT — CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI

Questo manuale descrive le caratteristiche delle centrali e di conseguenza dellimpianto: molte di queste, peraltro, sono conseguenti alla
programmazione effettuate durante l'installazione. E' compito di chi progetta e pone in opera il sistema concordarne con ['utente gli aspetti
funzionali, al fine di consentirne un uso efficace, adeguato e non invasivo della tranquillita altrui.

2.1)PRINCIPALI CARATTERISTICHE OPERATIVE

2.1.1) Controllo rivelatori: sono programmabili fino a 99 rivelatori senza fili in totale (fino a 198 se programmati in AND), sia di intrusione che
di allarme tecnico. | modelli 5000-5002 gestiscono anche svariati rivelatori via filo attraverso 6 ingressi liberamente abbinabili alle zone; il loro
numero € conseguente al loro consumo: le centrali Silenya dispongono di circa 300mA per rivelatori via filo di uso comune, quindi almeno 10.

2.1.2) Zone diallarme intrusione A-B-C , con diversa filosofia di funzionamento programmabile:
A) Programmazione con rivelatori esterni ai locali protetti e funzione Allarme Esterno:

# e consigliata la zona A per rivelatori esterni antiaggressione: le sirene avvisano con segnali sonori senza suonare alla massima potenza.

#. é consigliata la zona B per rivelatori sugli accessi e la C per rivelatori volumetrici interni: entrambi provocano ALLARME GENERALE

In questo modo ['utente pud inserire le zone A+B quando si trova nei locali : 'avvicinamento rilevato dai sensori esterni viene segnalato a basso
volume o con un messaggio vocale; qualora sia successivamente forzato un infisso protetto la centrale scatena le sirene alla massima potenza.
In caso di allarme improprio dei rivelatori esterni le segnalazioni sonore non saranno tali da disturbare il prossimo, pur essendo avvertibili.

B) Programmazione tradizionale con tutti i rivelatori interni:

In questo caso tutti gli allarmi dei rivelatori provocano ALLARME GENERALE. Occorre quindi suddividere i rivelatori di intrusione sulle tre zone
A,B,C in funzione delle necessita di inserimento differenziato, considerando che i telecomandi hanno il tasto bianco che consente di inserire
automaticamente le zone A+B e quello rosso per linserimento totale.

2.1.3) Zone diallarme accessorie, sempre attive (24/24h):

- Zona “panico”, per attivare le sirene esterne e le chiamate telefoniche tramite un tasto del telecomando o delle tastiere in caso di necessita.
- Zona “rapina” , per attivare esclusivamente le chiamate telefoniche tramite un tasto del telecomando o delle tastiere in caso di necessita.
- Zona “tecnologica”, per controllare rivelatori di fumo, di allagamento o altri eventi pericolosi ed avere un allarme specifico e distinguibile.

2.1.4) Inserimento/disinserimento della centrale:

- fino a 32 telecomandi bidirezionali a 4 tasti per inserimento totale (A+B+C) e parziale (A+B) e disinserimento, con LED di conferma visiva.
-fino a 32 codici di 5 cifre per inserimento totale/parziale e disinserimento, utilizzabili su centrale e tastiere, con funzione ANTICOERCIZIONE.
- inserimento forzato: & possibile inserire la centrale tutti i giorni ad un’ora prefissata (INSERIMENTO FORZATO).

- nei modelli 5000-5002 & possibile collegare una chiave supplementare elettronica o elettromeccanica via filo.

2.1.5) Segnalazioni sonore e allarmi della centrale (vedere anche "Parte telefonica")

Le centrali Silenya HT sono parlanti, quindi le informazioni sono fornite a voce in chiaro: cido avviene se vengono effettuare le relative
registrazioni dei messaggi in fase di installazione. Se non si eseguono le registrazioni le varie informazioni sono comunque fornite con segnali
sonori brevi lunghi o intermittenti (vedere singole operazioni). Utilizzando la scheda accessoria codice 30029 le informazioni sono pre-registrate.

# Pre-allarme: messaggio vocale di pre-allarme oppure serie di "Beep".

# Allarme esterno: messaggio vocale di allarme esterno oppure serie di "Beep" e attivazione sirene Sirenya in modalita "allarme esterno".
# Allarme generale: attivazione sirena interna e di tutte le sirene del sistema (vedere istruzioni delle sirene utilizzate).

# Allarme panico con sistema inserito parziale o disinserito: nessun allarme della centrale, ma attivazione delle sirene Sirenya e SR-P.
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Allarme rapina: nessun allarme della centrale, ma attivazione delle sole chiamate telefoniche previste. Il comando puod essere usato anche
per chiamare il medico oppure altra richiesta telefonica di soccorso.

Allarme tecnologico: segnalazione sonora intermittente della centrale per 15 secondi

Allarme manomissione con sistema inserito parziale o disinserito: segnalazione sonora intermittente della centrale per 3 minuti.
Allarme manomissione con sistema inserito: come allarme generale.

Attenzione ! Considerare i seguenti aspetti:

a) In qualunque caso di allarme una manovra di disinserimento tacita le sirene.

b) Per ogni periodo di inserimento delle zone A,B,C vengono accettati solo tre allarmi da ogni rivelatore, onde evitare che un rivelatore guasto
crei disturbo alla quiete pubblica. Il conteggio riparte ad ogni inserimento.

2.2) Parte telefonica bidirezionale - Chiamate telefoniche

In fase di installazione si registrano/scrivono opportunamente i messaggi e si abbinano i numeri telefonici da chiamare agli eventi di allarme: ad
esempio all' ALLARME si abbineranno i numeri dell'utente, familiari o amici, forze di intervento. E' inutile abbinare il numero dellinstallatore alle
chiamate di allarme, mentre & utile abbinarlo alle chiamate per "batteria bassa". Le chiamate telefoniche alla forza pubblica richiedono una
preventiva approvazione, regolata diversamente luogo per luogo.

Rete fissa PSTN : tutte le centrali consentono la trasmissione di 6 messaggi vocali, legati a 6 eventi specifici che vengono trasmessi su linea
fissa fino a 63 utenti il cui numero sia stato opportunamente programmato.

Rete mobile GSM : le centrali modello 5000-5001, dotate di modulo GSM, trasmettono gli stessi messaggi sulla rete GSM, ma prima dei
messaggi viene inviato anche il relativo sms, salvo differente programmazione, utile qualora qualcuno non risponda. Altri 11 SMS programmati
in fabbrica e di contenuto tecnico sono trasmessi a seguito di evento. Ognuno dei 63 numeri telefonici disponibili pud essere abilitato a ricevere
uno o piu messaggi vocali e/lo SMS, secondo le necessita specifiche.

2.2.1) MESSAGGI VOCALI / SMS DA REGISTRARE/SCRIVERE: I'abbinamento di fabbrica prevede 6 eventi principali

# ALL. ZONE A,B,C: messaggio di allarme intrusione generato da rivelatori programmati su una qualunque delle zone A,B,C. E' possibile
selezionare le zone, cosi da non trasmettere il messaggio nel caso, ad esempio, di allarme esterno proveniente dalla zona A, mentre
saranno trasmessi gli allarmi delle zone B e C.

MANOMISSIONE : messaggio di allarme sempre attivo, generato da manomissione di uno o piu apparecchi del sistema .

24H PANICO : messaggio di allarme sempre attivo, generato da un comando manuale, ad esempio tasto giallo del telecomando.

24H RAPINA : messaggio di allarme sempre attivo, generato da un comando manuale, ad esempio tasto giallo del telecomando.

24H TECNOLOGICO: messaggio di allarme sempre attivo, generato da un rivelatore di allarmi tecnici (fumo, acqua, gas ecc.)

BATT. SCARICA : messaggio di allarme sempre attivo, generato da un componente del sistema con batteria bassa.

N

.2.2) SMS PROGRAMMATI IN FABBRICA (MODELLI 5500-5501 - Nota: i messaggi 6,7,11 vi sono solo sul modello 5500)

1 = batteria scarica della centrale: attenzione ! E' prossima la cessazione del funzionamento del sistema !

2 = batteria periferica scarica: attenzione ! Uno o piu rivelatori cesseranno di funzionare a breve (giorni)!

3 = mancata supervisione e/o presenza disturbo radio: verificare la memoria eventi al rientro

4 = sistema inserito: il messaggio parte soltanto in risposta ad inserimento via telefono dall'esterno

5 = sistema disinserito: il messaggio parte soltanto in risposta ad disinserimento via telefono dall'esterno

6 = mancanza rete elettrica 230V - il messaggio parte in assenza di rete dopo il tempo impostato (IMPOSTAZIONI)
7 = mancanza copertura GSM per oltre 15 min.: il messaggio parte al ritorno del campo GSM

8 = nessuna chiamata a buon fine su linea PSTN: verificare eventuali interruzioni della linea telefonica (rete fissa)

9 = messaggio periodico di esistenza in vita della centrale: messaggio ciclico ogni tante ore/giorni (IMPOSTAZIONI)
10 = messaggio di avviso scadenza SIM: programmare (IMPOSTAZIONI) nuova scadenza in caso di SIM prepagata
11 =ritorno rete elettrica 230V: messaggio automatico conseguente a SMS 6

Identificazione: la corretta registrazione vocale e scrittura delle "etichette" dei vari rivelatori in fase di programmazone consente all'utente di
ricevere tutti i messaggi con l'indicazione esatta dell'apparecchio interessato.

2.2.3) CHIAMATE TELEFONICHE AD ISTITUTI DI VIGILANZA: le centrali contemplano protocolli digitali adatti a comunicare con le centrali
di vigilanza. Detto protocollo va opportunamente programmato con istruzioni da richiedere specificatamente.

2.24) CHIAMATE TELEFONICHE DI TELEASSISTENZA: le centrali possono essere abilitate dallutente a collegarsi automaticamente con la
sede dellinstallatore (qualora egli preveda il servizio) in modo da consentirgli interventi a distanza di controllo e messa a punto dellimpianto.

2.2.5) FUNZIONI DOMOTICHE

A) Orologio programmabile: la centrale dispone di un orologio programmabile per l'inserimento forzato o altra funzione.

B) Uscite elettriche (solo modelli 5000-5002): sono disponibili due relée attivabili via telefono per comando carichi elettrici di varia natura.

C) Uscite via radio: sono disponibili 16 comandi via radio per ricevitori locali RX , attivabili dalla centrale via telefono per accendere luci o altri
utilizzatori elettrici. Tali ricevitori sono attivabili anche da telecomandi, tastiere, rivelatori.

D) Controllo temperatura: la centrale puo segnalare con un sms una temperatura anomala, sotto i 5°C e sopra i 70°C.

2.3) FUNZIONAMENTO DELLE SIRENE SILENTRON - VEDERE ANCHE IL MANUALE SPECIFICO

Le centrali comandano le sirene interne ed esterne via radio o via filo (modelli 5500-5501). Quelle via radio funzionano come segue:

a) Sirene interne: emettono un segnale sonoro di inserimento (parziale/totale 3 Beep), e disinserimento (un solo Beep) , la cui intensita puo
essere regolata fino a zero. Suonano per 3 minuti in caso di Allarme Generale, Manomissione, All. Panico.

b) Sirene esterne: emettono un segnale sonoro di inserimento (parziale/totale 3 Beep) e disinserimento (un solo Beep) , la cui intensita pud
essere regolata fino a zero e contemporaneamente lampeggiano. Si attivano per 3 minuti in caso di Allarme Generale, Manomissione, Allarme
Panico dopo un periodo di pre-allarme pari a circa 10 secondi, nei quali lampeggiano ed emettono un segnale sonoro intermittente: questo
ritardo, non modificabile, & utile per non disturbare qualora ci si dimentichi di disinserire il sistema. In caso di programmazione di ALLARME
ESTERNO le sirene esterne non suonano, ma proseguono il pre-allarme fino a 3 minuti oppure diffondono un messaggio dissuasivo
registrabile, se dotate di scheda vocale codice 5930.
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3.0) TERZA PARTE - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE

3.1) PROTEZIONE DI SICUREZZA - CODICE UTENTE - CODICE INSTALLATORE

La centrale dispone di un codice di fabbrica" 00 0 0 " che permette I'accesso alla procedura di programmazione. Durante l'installazione occorre
cambiare questo codice, programmandone due: codice UTENTE e codice INSTALLATORE. Dimenticando i codici non vi & altra possibilita che
aprire la centrale provocando allarme manomissione, scollegare e ricollegare I'alimentazione e ripartire digitando il codice di fabbrica: questa
operazione non cancella la programmazione effettuata.

a) CODICE INSTALLATORE : da 4 a 8 cifre, consente I'accesso a tutte le programmazioni ma non alle manovre.

b) CODICE UTENTE : da 4 a 8 cifre, consente le seguenti funzioni

#. messa instato di TEST della centrale, per prove o cambio pile.

lettura della MEMORIA EVENTI

programmazione/modifica di numeri telefonici in rubrica (vedere parte terza)

registrazione/modifica di tutti i messaggi vocali (vedere parte terza)

aggiunta/cancellazione di telecomandi e/o codici numerici di inserimento/disinserimento (vedere parte terza)

modifica funzione della chiave supplementare via filo (vedere parte terza)

modifica di parte delle IMPOSTAZIONI : Esclusione rivelatori (sensori) via radio e via filo — Impostazione orologio/data — Modifica codice
utente — modifica ora legale — modifica retroilluminazione del display — regolazione del volume messaggi vocali - modifica inserimento
forzato automatico — controllo versione firmware della centrale — modifica del codice di accesso per Telegestione.

Attenzione! Operando distrattamente con il codice UTENTE si puo limitare l'efficacia dellintero impianto, per cui & sempre consigliabile
documentarsi sulle varie funzioni prima di effettuare modifiche oppure far eseguire queste operazioni dall'installatore, che puo effettuarle anche
a distanza tramite il Teleservice.

3.2) OPERAZIONI DELL’ UTENTE

SITUAZIONE NORMALE DELLA CENTRALE

Data e ora devono essere programmate correttamente:
13702709 17,00 DATA ORA vedere menll IMPOSTAZIONI
I livello di segnale GSM ¢ visibile sul modello 5500 poiché sul modello
DISINSERTO_ m|ll STATO SEGNALE GSM| (5501 il modulo GSM & normalmente spento (visibile durante una chiamata)

3.2.1) INSERIMENTO - DISINSERIMENTO TRAMITE TASTIERA DELLA CENTRALE (CONFERMA VISIVA, VOCALE OPPURE 3 BEEP)

13/02 /09 17,00 INSERIMENTO . Selezionare le zone da non
digitare codice di 5 cifre I ZONEEIQLLQRME ’ inserire attraverso i tasti 1,2,3 [ |

DISINSERITO . m l poi premere tasto rosso poi premere tasto rosso

13/02 /09 17,00 DISINSERIMENTO 13/02 /09 17,00 La centrale conferma le manovre.
digitare codice di 5 cifre I Se sono avvenuti nuovi eventi un

INSERITO ABC _ g l poi premere tasto verde DISINSERITO . m l messaggio vocale informa ['utente

3.2.2) MANOVRE CON TELECOMANDI E/O TASTIERE SUPPLEMENTARI

INSERIMENTO TOTALE (CONFERMA VOCALE OPPURE 3 BEEP)
Tastiere supplementari: digitare il codice numerico poi premere il tasto rosso
Telecomandi: premere il tasto rosso

INSERIMENTO PARZIALE (conferma vocale oppure un Beeeep lungo)
Tastiere supplementari: digitare il codice numerico, escludere premendo A,B,C le zone che non si vogliono inserire, poi premere il tasto rosso
Telecomandi: premere il tasto bianco per inserire le zone A+B (per altre soluzioni vedere istruzioni del telecomando)

DISINSERIMENTO (conferma vocale oppure un Beep)

Tastiere supplementari: digitare il codice numerico poi premere il tasto verde

Telecomandi: premere il tasto verde

Attenzione! il disinserimento & sempre totale salvo diversa programmazione di telecomandi e tastiere — Volendo mantenere alcune zone attive
occorre inserirle successivamente al disinserimento.

Attenzione! Modelli con modulo GSM (5000-5001): potrebbero verificarsi difficolta di disinserimento con telecomandi/tastiere supplementari
durante la trasmissione telefonica GSM a seguito di un allarme. In questo caso disinserire attraverso la tastiera della centrale.

INFORMAZIONI: successivamente ad ogni inserimento o disinserimento si possono avere informazioni vocali in chiaro riguardo eventi avvenuti:
esse sono possibili soltanto se i messaggi relativi sono stati registrati correttamente durante l'installazione. In carenza si avra:

batteriale scaricale : serie di beep successivi e indicazione sul display della centrale.

porte/finestre rimaste aperte : serie di beep successivi e indicazione sul display della centrale (non & obbligatorio richiuderle).

3,2,3) DISINSERIMENTO SOTTO MINACCIA (ANTICOERCIZIONE): Attenzione ! se si disinserisce digitando un codice ANTICOERC IZIONE
la manovra € identica , ma si attiva il trasmettitore telefonico che chiamera gli utenti previsti.
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3.24) TEST DELLA CENTRALE - SOSTITUZIONE PILE

Vi sono 3 tipi di test: CENTRALE (RIVELATORI) - COMBINATORE - FIELD METER. L'accesso al TEST € utile anche per cambiare eventuali
pile, poiché in TEST le sirene sono bloccate, quindi non vi sara allarme manomissione.

A) TEST CENTRALE (lista vuota) : provare i telecomandi e provocare l'allarme di tutti i rivelatori, aprendo porte/finestre protette, muovendosi
nelle aree protette da rivelatori volumetrici, interrompendo raggi delle barriere ad infrarossi e cosi via, attendendo sempre almeno 10 secondi
fra un allarme e laltro, fino a 99 allarmi successivi, che restano memorizzati. Nel caso di piu rivelatori effettuare il test in due fasi. Al termine
controllare la corretta ricezione di ogni allarme verificando sul display attraverso le frecce | T

13/02 /09 17,00 N DIGIT. CODICE UTENTE " TEST y LISTA VUOTA 4
DSINSERTO  _ m ol B G CENTRALE I TEST v
Test telecomandi : Disinserire € la funzione del tasto verde
premere pulsante verde DESIEERITE - {(meiz) Nome: deve apparire il nome cui & stato assegnato il telecomando
Nota: alcuni telecomandi 01 C1 H C2 I 01 indica il primo dei 50 test possibili

lavorano su una sola frequenza C1 e C2indicano il livello del segnale ricevuto (nessuna indicazione = zero)

Inserire € la funzione del tasto rosso
Nome: deve apparire il nome cui & stato assegnato il telecomando
02 indica il secondo dei 50 test possibili
C1 e C2indicano il livello del segnale ricevuto (nessuna indicazione = zero)

Tastiera remota:
digitare il codice di 5 cifre e
premere il tasto rosso

INSER. CODICE (nome)

02 C1 H C2M |t

Prova rivelatori (vedere note)
provocare l'allarme di un
rivelatore per volta

ALARM (det. name) AO01 ALARM é la trasmissione di allarme (TAMPER in caso di manomissione)

A01 e l'indicazione del rivelatore se non & stato programmato un nome
Le altre indicazioni sono come le precedenti

03 C1 H C2 H |t

La qualita del segnale radio viene cosi descritta: H = hight = alta ; M = medium = media ; L = low = bassa.

In tutti questi casi il sistema funziona correttamente: differenze di segnale sono date dalla distanza e dagli ostacoli fisici fra la centrale e quel
rivelatore. Se una delle frequenze non da indicazioni € probabile che il rivelatore sia fuori portata massima o vi siano disturbi su quella
frequenza. Qualora entrambe le frequenze non diano indicazioni effettuare una prova reale, cioé inserire la centrale e provocare allarme :
siccome il segnale in TEST & attenuato come previsto dalla Norma 50131, I'apparecchio potrebbe comunque risultare funzionante: se non si
ottiene I'allarme chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Attenzione! Alcuni rivelatori trasmettono due volte 'allarme: potrebbero quindi aversi due segnalazioni consecutive.

Attenzione! E’ possibile che il segnale di un rivelatore sia talvolta H, talvolta M : cio & dovuto ad interferenze occasionali oppure al movimento
di persone nei locali protetti durante le prove. Provando i telecomandi questo avviene spesso, in quanto la posizione del telecomando rispetto
alla centrale cambia, quindi puo variare il segnale ricevuto.

Attenzione! Per fare il TEST dei rivelatori volumetrici occorre che non vi siano persone entro l'area protetta per almeno tre minuti prima della
prova, che si effettua attraversando successivamente detta area: la spia del rivelatore indica I'allarme, che sara memorizzato in centrale.
Attenzione! Non dimenticare porte/finestre protette aperte dopo un testin quanto all'inserimento non si ha la segnalazione relativa.

B) TEST RICEZIONE RADIO -FIELD METER INTEGRATO

13/02 /09 17,00 TEST TEST

DIGIT. CODICE UTENTE 4 1 |

DISINSERTO  _ m i S CENTRALE |1 FELD METER "

Durante una trasmissione &

evidenziato il livello del segnale

specifico e/o eventuale disturbo

ci:HINNNNN
c2: IINEENNN

Il livello & indicato con otto tacche.

Durante il Testil ricevitore € desensibilizzato, come previsto dalle norme:
pertanto un segnale anche bassissimo in prova &€ comunque accettabile

C) TEST DEL COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

per verifica del funzionamento

13702 /09 100 | | | | pierT. copice utenTe | |1 |TEST TEST

DISINSERTO  _ m [l o 1 ZELT CENTRALE |7 COMBINATORE |1
Digitare un numero telefonico a

~ el . 00123456789 00123456789

— cui si possa rispondere J) | st T i

VOC.1 = mess. vocale 1
Tramite le frecce si pud p
cambiare tipo di messaggio

00123456789
TEST PSTN(GSM) |1

Tramite le frecce si pud cambiare
il modo di trasmissione del
messaggio (modelli 5000-5001)

Chi risponde deve udire il
messaggio registrato
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3.2.5) LETTURA DELLA MEMORIA EVENTI

Le centrali memorizzano fino a 200 eventi loro occorsi (inserimento, disinserimento, allarmi vari) visualizzando la data, l'ora e la periferica
interessata; gli eventi si accodano sempre, il 201 esimo cancella il primo e cosi via. A causa della dimensione del display le scrite memorizzate
sono abbreviate come segue (esempi):

LETTURA DELLE CHIAMATE DI ALLARME DELLA CENTRALE E ALLA CENTRALE

13/02/09 g DIGIT. CODICE UTENTE | ||| |« 13/02/09 1010 V memgr‘i’fzifteo'_";';i:“\j’eg‘e’fe”g’" |1
DISINSERTO  _ m o 1284 SO BRI Ol premere . .

« = chiamata della centrale ; — = chiamata alla centrale ; data e ora chiamata ; V = messaggio vocale; S = sms; D = protocollo digitale
John Brown = nome chiamato; CONTACT ID = tipo del protocollo digitale; INSTALL = installatore; TELESERVICE = teleassistenza; SERV.
CLIENTI = altro servizio assistenza; OK = chiamata a buon fine; KO = chiamata fallita; OC = numero occupato; NO = nessuna risposta

LETTURA DEGLIEVENTICO CONTROLLO / GESTIONE

Ora e data evento; INSTALL = accesso dellinstallatore; UTENTE = accesso dell'utente; MANCANZA
13/02 /09 10,10 LINEA = linea telefonica interrotta; NO GSM = mancanza campo GSM; 230V = mancanza di 230V; T
INSTALL. CHANGE NUM. = cambio del numero; VERIFICA GSM = operazione automatica di spegnimento e
accensione del modulo.

LETTURA DEGLIALLARMI

Ora e data evento; INSER=inserito totale; INSER AB =inserito zone A+B; DISINS. = disinserito;
ALL EXT. = allarme esterno; APERTO = porta/finestra aperta; MANOM = manomissione ; t
13/02 /09 10,10 IALL = allarme (con nome rivelatore) ; PROGR = programmazione; SCAN = disturbi radio;
INSERITO JOHN ICANC = cancellazione; BATT = batteria bassa; SERV = in servizio; FSERV = fuori servizio;
SUPERVIS = mancata supervisione; TEL = telecomando; DET =rivelatore; COD = codice (tastiera);
FIL=ingresso via filo; UTENTE = utente; INSTALL = installatore; REMOTO= intervento da remoto

3.2.6) PROGRAMMAZIONE DI UNA OPERAZIONE AD ORE FISSE (solo modelli 5500-5502)
Le centrali dispongono di un relé (R1) che pud essere utilizzato come comando carichi via telefono oppure ad ore programmabili : in questo
caso l'utente pud impostare e variare a piacimento l'ora di inizio e di fine dell'operazione prevista premendo ESC.

Digitare ora/minuto attivazione della funzione e premere
TIMEON: 00:00 Digitare ora/minuto disattivazione della funzione e premere .
TIME OFF : 00:00 Premere 1 per attivare la funzione (appare H) - L'utente pud modificare i tempi in ogni momento

3.2.7) TELEGESTIONE

Qualora linstallatore sia dotato di apposito modem TELESERVICE egli pud controllare via telefono la centrale ed anche operare su di essa
come fosse sul posto, analizzando e risolvendo eventuali problemi senza recarsi presso il cliente. L'utente, guardando la centrale, pud verificare
le operazioni in corso attraverso il display, ma non deve intervenire durante il collegamento, per evitare conflitti.

Il collegamento viene implicitamente autorizzato dall'utente, che collega automaticamente la sua centrale al modem dellinstallatore premendo
per oltre 5 secondi il tasto con la chiave inglese : la centrale scarichera i dati verso linstallatore, che potra verificare la memoria storica eventi
e/o operare sulla centrale stessa ove necessario. Il solo scarico dei dati pud avvenire in modo ripetitivo (ad esempio una volta la settimana),
anche in assenza dell'installatore presso la sua sede, mentre se si richiedono operazioni occorre concordare con l'installatore la sua presenza
presso ilmodem TELESERVICE nella sua sede, onde operare "in linea diretta".

Attenzione! E’ anche possibile per linstallatore collegarsi autonomamente alla centrale di un cliente, attraverso un codice di accesso (ved.
menu Telegestione) opportunamente programmato in sede di installazione: questo intervento presenta aspetti delicati e responsabilita
oggettive, in quanto il collegamento effettuato in questo modo disinserisce temporaneamente il sistema, pur essendo molto utile per la soluzione
di problemi in assenza dell'utente. Il fabbricante, declinando qualunque responsabilita a tal proposito, consiglia l'utente e linstallatore di
accordarsi preventivamente per iscritto in merito all'utilizzo della telegestione in assenza dell'utente, il quale comunque pud inibire tale
collegamento in qualunque momento annullando il codice di accesso dellinstallatore.

3.3) OPERAZIONI DA REMOTO DELL'UTENTE - FUNZIONI DOMOTICHE

Tutte le centrali possono essere chiamate via telefono sulla linea fissa, componendo il numero relativo. Solo il modello 5500 pud essere
chiamato sul GSM, componendo il numero della scheda utilizzata, in quanto nel modello 5501, che pure dispone di modulo GSM, esso &
normalmente spento per ridurre il consumo di corrente, quindi non pud ricevere chiamate.

3.3.1) Messaggio 7 "guida": chi chiama la centrale ascolta automaticamente questo messaggio, che deve essere registrato in fase di
installazione in modo tale da ricordare all'utente come eseguire i comandi che sono stati programmati, digitando numeri e simboli sul telefono
chiamante. La centrale infatti permette svariate funzioni che non possono essere descritte integralmente, in quanto dipendono dalle soluzioni
installative adottate.
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3.3.2) CHIAMATA ALLA CENTRALE SULLA LINEAPSTN

Attenzione ! La risposta alle chiamate entranti su linea PSTN & subordinata alla presenza del messaggio guida 7 e/o alla presenza del codice
di accesso per la Telegestione: senza queste programmazioni la centrale non rispondera. Per chiamare comporre il numero della centrale e
chiudere dopo due squilli, quindi richiamare subito: la centrale rispondera con il messaggio guida oppure un segnale sonoro se non vi &
messaggio registrato. Dopo aver ascoltato il messaggio digitare sul telefono il codice utente seguito da # e procedere con le attuazioni possibili.

3.3.3) CHIAMATA AL MODULO GSM DI BORDO (solo mod. 5500)

Il modulo GSM risponde subito alle chiamate entranti se riconosce il numero chiamante: in questo caso si pud disporre che il numero
riconosciuto abbia accesso diretto alla centrale, senza digitare il codice utente (ved.4.4). Se non previsto, dopo aver ascoltato il messaggio
digitare sul telefono il codice utente seguito da # e procedere con le attuazioni possibili.

Interrogazione via SMS: vedere punto 3.3.7

3.3.4) OPERAZIONI POSSIBILI CHIAMANDO LA CENTRALE:

# Inserimento/disinserimento: digitare 0 # per conoscere lo stato della centrale: si ha la risposta vocale in chiaro. Per inserire totalmente la
centrale digitare 0 * 1 #, per inserire solo le zone A+B digitare 0 = 2 #, per disinserirla O = O # : si ha risposta vocale e nei modelli 5500-
5501 anche un messaggio SMS di conferma a chiamata conclusa.

# Comando relé interni: digitando 20 * 1 # si ha l'attivazione del relé R1, che in alcune configurazioni si sovrappone al comando impostato
con l'orologio (ved. 3.2.6). La disattivazione si ottiene digitando 20 * 0 #. Digitare 21 * 1 # per attivare 'altro rele R2, alla quale pud essere
collegato un altro carico elettrico, che si disattiva digitando 21 * 0 #. Tali relé possono essere attivati/disattivati/controllati solo in alcune
configurazioni di installazione, per cui occorre valutare questo aspetto durante la posa in opera.

# Controllo relé interni: digitando 20 # si controlla lo stato di R1: 3 toni (bep-bep-bep) significano rele attivato - 1 tono (bep) significa rele
disattivato. Digitare 21 # per controllare nello stesso modo R2

#. Comandi locali: digitando un numero da 1 a 16, seguito da* 1 # siinviano 1-16 comandi radio di attivazione ai ricevitori locali RX installati
(esempio 12 * 1 #). Digitando un numero da 1 a 16, seguito da * 0 # si inviano 1-16 comandi radio di disattivazione ai ricevitori locali RX
installati (esempio 12 = 0 #).

3.3.5) UTENTE CHIAMATO DALLA CENTRALE

In caso di allarme e conseguente chiamata telefonica, il chiamato puo interagire con l'apparecchio, ad esempio disinserire la centrale digitando
il comando sopra descritto: attenzione a non procedere con questa operazione in caso di effettiva intrusione.

Quando si & chiamati dalla centrale si pud interrompere il ciclo di chiamate successive premendo # sul proprio telefono dopo aver ascoltato il
messaggio ed il "Beep" di “fine messaggio”.

3.3.6) VARIAZIONE A DISTANZA DI NUMERI TELEFONICI MEMORIZZATI (SOLO MODELLO 5000):

Tramite un SMS da un telefono remoto memorizzato con accesso diretto & possibile variare i numeri telefonici residenti nella rubrica: per farlo
comporre un messaggio SMS preceduto dalla lettera A seguita dai numeri senza spaz vuoti :

A333555666 (vecchio numero da sostituire) A333666888 (nuovo numero da inserire)

L’apparecchio memorizza la variazione ed invia SMS di conferma: VARIAZIONE AVVENUTA *333666888*

3.3.7) CREDITO RESIDUO SIM

Premendo il tasto € si ottiene automaticamente in fonia la disponibilita residua della SIM ( se programmato il numero - ved. 4.4). Nel solo
modello 5000 e in ltalia & possibile ottenere il credito residuo a distanza dai gestori TIM-WIND-VODAFONE, inviando alla centrale un SMS con
solo un punto di domanda ( ? ) da un telefono cellulare abilitato all'accesso diretto : la centrale rispondera con un SMS riportante il credito
residuo, lo stato della centrale e I'ultimo evento accaduto, separati da un asterisco. Per sicurezza € sempre meglio usare SIM con ricarica
automatica.

3.3.8) TELEASCOLTO

Sia che la centrale chiami un numero programmato oppure l'utente chiami la centrale, durante il collegamento telefonico su linea fissa PSTN &
possibile ascoltare i rumori ambientali nei pressi della centrale semplicemente premendo il tasto * sul telefono collegato. Ripremendo * si
termina I'ascolto e si puo procedere a digitare comandi. Nulla facendo entro 60 secondi il collegamento si chiude automaticamente.

3.3.9) CONVERSAZIONE A VIVA VOCE - SOLO PER MODELLI 5500 E 5501 E CON CENTRALE DISINSERITA:

Premendo il tasto * sul telefono collegato si pud parlare e ascoltare in vivavoce durante una chiamata alla centrale, parimenti si puo telefonare
dalla centrale come con un telefono cellulare: premere il tasto verde per collegarsi, digitare un numero telefonico entro 1 minuto poi premere . .
Per terminare la chiamata premere ESC oppure tasto rosso.

Attenzione! Il modello 5501 consente le telefonate, ma richiede di attendere I'accensione del modulo GSM.

3.3.10) ALTRE FUNZIONIDELLE CENTRALI
E' possibile installare un altoparlante collegato via filo per ascoltare i messaggi vocali della centrale in altro ambiente.

Le centrali con modulo GSM dispongono di altre utili funzioni automatiche, da programmarsi durante l'installazione:
# segnalazione SMS di assenza e ripristino della corrente elettrica di rete (solo modello 5500)

# trasmissione periodica di SMS di esistenza in vita della centrale (solo modelli 5500-5502)

# comunicazione della scadenza SIM (solo modelli 5500-5502)- si consiglia di utilizzare SIM senza scadenza.

3.3.11) PROGRAMMAZIONE VIAPC

Inserendo l'apposito cavo codice 5997 fra centrale e PC si stabilisce un collegamento uguale a quello del Teleservice (assistenza a distanza via
telefono). Lanciando il software dedicato, fornito insieme al cavo, si pud accedere a videate in ambiente windows che consentono varie funzioni,
fra cui il salvataggio delle caratteristiche di programmazione della centrale e della memoria eventi. Inoltre si pud programmare la centrale
attraverso la tastiera del PC. Ovviamente le registrazioni vocali devono essere fatte sulla centrale, tenendo premuto il tasto .1 come da manuale,
poiché la sintesi vocale & residente sulla centrale stessa.

Durante la programmazione via PC non & possibile fare prove di funzionamento reale della centrale (non si inserisce, non suonano sirene), in
quanto essa si trova OFF LINE, ma ¢ possibile effettuare e visualizzare le operazioni di TEST.
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4) QUARTA PARTE - PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE

4.1) GENERALITA: La programmazione della centrale & semplice e si esegue operando sulla tastiera della centrale,
oppure tramite PC come descritto al punto 3.3.11. Seguire le indicazioni scritte o/e quelle vocali (centrali con scheda
30029) e verificare le conseguenze sul display. Per comprendere appieno determinate programmazioni occorre aver letto

le parti precedenti del presente manuale. Regole generali:

Errori di programmazione :

tutte le programmazioni devono esser confermate con il tasto .1 . Senza conferma l'operazione non vale.

quando il display presenta simboli tipo T oppure . significa che si pud scorrere in alto, in basso o confermare
quando il display presenta la lettera " Y " (yes) oppure " N " (no) significa la funzione pud essere attiva o meno.
usare il tasto ESC per uscire da una situazione; usare il tasto CANC per cancellare una programmazione.

usare il tasto <« per cancellare una parte di programmazione durante la sua scrittura.
usare i tasti numerici per abbinare o meno i numeri telefonici ai messaggi vocali/SMS di ogni tipo e scegliere le zone A,B,C
usare i tasti numerici per scrivere ora, data, minuti, secondi ovunque sia richiesto

in caso di digitazione errata l'apparecchio segnala l'errore con 1 oppure 3 BEP (programmazione

telecomandi/rivelatori). Attenzione! La conferma della "CANCELLAZIONE" annulla l'intera programmazione !

Preparazione : si consiglia di programmare la centrale a banco, tenendo a portata di mano i vari apparecchi che compongono l'impianto, sirene
escluse. Successivamente tutti gli apparecchi andranno collocati nelle posizioni adatte, previa verifica della portata radio. Occorre quindi
preparare i vari apparecchi aprendo l'accesso al vano pile o batterie. Se la centrale dispone di modulo telefonico GSM (modelli 5000-5001)
occorre inserire la SIM nell'apposito vano (ved. figure) prima di collegare pile o batterie: in carenza appare la scritta " ISIM".

La programmazione va effettuata inserendo o collegando solo la batteria: I'eventuale collegamento alla rete elettrica deve avvenire
successivamente al fissaggio definitivo della centrale (vedere collegamenti elefttrici).

4.2) CODICE UTENTE - CODICE INSTALLATORE

Esso consente l'accesso alla
programmazione

Appare il numero del firmware ] ]
3015 E della centrale. Premere o CODICE FABBRICA . INSERIRE ORA
scegliere la lingua usando 1| 0000 10,15 |
e procedere . . .
INSERIRE DATA Inserire un codice di 4 cifre
13/02 /09 J CEBLEE TS diverso da 0000 : questo servira | | CEb e Tl
(DD /MM / YY) - — - - per gli interventi dell'utente - ==
Inserire un codice diverso ]
dal precedente e da 0000. R )
J Ora la centrale € pronta per la programmazone

4.3) MENU' DI PROGRAMMAZIONE

RUBRICA T Memorizzazione dei numeri MESSAGGI 0 Registrazione messaggi vocali e
J CONFERMA 4 telefonici e relativi nomi J CONFERMA 4 scrittura sms
Programmazione telecomandi, IMPOSTAZIONI 0 Impostazione di particolari
STRUMENTI T o ; . '
J CONFERMA ! codici e rivelatori A CONFERMA ) funzioni e/o controlli della centrale
PROTOCOLLIDIGITALI 1 | | Impostazione del protocollo di TELEGESTIONE 1 'mp°|?.tazt‘°|’|“ per ""‘f;e "?I"‘SSis.tef‘za
N CONFERMA L | |trasmissione allarmi alla vigilanza| | CONFERMA ! (se linstallatore offre il servizio)
4.4) RUBRICA TELEFONICA - INSERIMENTO DATI
RUBRICA Tl MEMORIA T o|a INSERIRE NOME J INSERIRE NUME RO J
1 CONFERMA 4 1 CONFERMA 01 PHILIP 01 555666777888999
PHILIP 01 L | | MEMORIZZATO o1 |, MESSAGGI VOCALI U;'gzlztzi ' taesl“nd":‘nl 2 ;‘f:r ,
J 555666777888999 J  555666777888999 deee e | _aolliare que numeroata
ricezione dei messaggi desiderati
MESSAGG!| VOCALI . SMS R SMS TECNICI . ACCESSO 1
J -23--6 J 1-345- A 1=Bec=F=20 J DIRETTO N l
s oot | |o| |, MEMORA e e | | | | MEMORW | |¢
centrale Y =Si N=No SIM perotienereil aredib residwo (€) v \
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4.5) RUBRICA TELEFONICA - RICERCA DATI PER CANCELLAZIONE E MODIFICHE

RUBRICA 1 MEMORIA R CERCA NOME
. CONFERMA P |2 coNFERMA 01 4| [U . CONFERMA o 'NSEE)LRIEIQOME J
] Confermare (d) - cancellare [
Confermare (d) - cancellare .
PHILIP 01 (CANC) 0 modificare (<) nome e a MESSAGGI VOCALI ' (C_;ANC) o mod|ﬂc._'=1re («) ol
J 555666777888999 umero selezionato 4 -23--6 I'abbinamento numeri/messaggi
- usando i numeri 1-6 L
RUBRICA 0 J MEMORIA 0 I CERCA POSIZ. J 'NSER'REO*?OS IZIONE I
J CONFERMA 4 J CONFERMA 01 | CONFIRM
] Confermare (J) - cancellare ]
Confermare (d) - cancellare .
PHILIP 01 (CANC) 0 modificare (<) nome e a MESSAGGI VOCALI ' (QANC) o modlﬂc._elre («) BRN
 555666777888999 numero selezionato 4 -23--6 I'abbinamento numeri/messaggi
. usando i numeri 1-6 L

Attenzione! Controllo linea telefonica: secondo le Norme la centrale controlla il tono di linea libera PSTN ed effettua la chiamata solo se esso
& corretto. Ove il tono di linea sia disturbato annullare il suo controllo anteponendo * (premere T ) al numero in fase di programmazione.
Attenzione! Pause fra numeri: volendo interporre pause nella composizione dei numeri digitare { fra un numero ed il successivo.

4.6) MESSAGGI TELEFONICI - REGISTRAZIONE / SCRITTURA E MODIFICHE

Registrare tutti i messaggi
da 1 a 6 secondo l'impiego
previsto. Registrare anche il
messaggio guida 7 con
adeguate istruzioni all'utente

MESSAGGI 1| | | | MESSAGGIVOC. 1| | | | yessacoovoc. 11| || | RecsTRAZONEVOC. | |2
J CONFERMA ) J  PER REGISTRARE
Parlare vicino al microfono Rilasciare . al termine ed E
tenendo premuto .. . Verificare i REGISTRAZIONE ascoltare. Premere ESC per s MESSAGGIO VOC. 1 1T
. : 240.239.238 .237 .. .. uscire,  per riascoltare o CANC ALL.ZONA A B C ?
tempo residuo (totale 240 sec.) . C
per cancellare e rifare
Confermare () questo
abbinamento oppure N MESSAGGIVOCALI T g MESSAGGIO VOC. 1 T ! MESSAGGIO VOC. 2 T
lescludere una o piti zone ./ CONFERMA 4 J CONFERMA 4 1 CONFERMA |4
premendo 1,2,3 (ved. Nota)

avanzata.

SMS attraverso i tasti T4

Nota : & possibile inviare il messaggio per allarme in una o piu zone; ad esempio, nel caso di allarme
esterno sulla zona A si puo evitare di chiamare terzi escludendo appunto la zona premendo 1.
a E' anche possibile abbinare ogni messaggio ad altro evento premendo T4 vedere programmazione

MESSAGGI SMS : la procedura € identica. Dalla posizione MESSAGGIVOCALIsi passa a MESSAGGI

4.6.1) MESSAGGIO VOCALE 7 : se non vi sono attuazioni domotiche & sufficiente registrare come effettuare le operazioni ci controllo:
- per controllare lo stato della centrale (inserita/disinserita) premere zero e cancelletto (#)
- per inserire totalmente la centrale premere zero * 1 #
- perinserire solo le zone A+B premere zero * 2 #

- per disinserire premere zero

* Zero #

Se sono previste attuazioni domotiche a distanza (accensione luci, comando di apparecchi elettrici) occorre registrare come eseguire i vari

comandi secondo le attuazion

i realizzate: vedere 3.3.1 e 3.34.

4.6.2) MESSAGGI DI EVENTO (questa fase non appare sul menu se la centrale & dotata di scheda 30029)

La centrale "parla" in tempo reale informando I'utente attraverso messaggi preregistrati, che occorre registrare nella maniera piu comprensibile:
non registrando tali messaggi si perde l'indicazione vocale della periferica, anche se registrata. Procedere come segue

MESSAGGI VOCALI T 1 MESSAG./EVENTIT a INSERIMENTO T a INSERIMENTO
4 CONFERMA 4 J CONFERMA | J CONFERMA | JPER REGISTRARE
Parlare vicino al microfono [ ] Rilasciare . al termine ed [
tenendo premuto . . o REGISTRAZIONE ascoltare. Premere ESC per E ,IJNSECRCI)'\IGEES\)/IA I
Verificare il tempo residuo 240.239 .238 .237 . ... uscire, J per riascoltare o CANC c
(totale 240 sec.) ] per cancellare e rifare L

INSERIM. PARZIALE T
J CONFERMA \)

Continuare nello stesso modo per tutti i messaggi evento sotto elencati. La centrale,

. successivamente all'evento, aggiungera il "nome" dell'apparecchio che lo ha generato, per cui

registrando opportunamente si avra una frase compiuta. Esempio : "attenzione : infisso aperto nella
zona ... CUCINA" dove la parola "cucina" & inserita automaticamente dalla centrale.

<«

[oom ]|
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Elenco messaggi di evento da registrare:

- Inserimento inserimento totale del sistema

- Inserimento parziale inserimento di una parte del sistema (zona A oppure B o C 0 A+B 0 B+C o0 A+C secondo le scelte effettualte)

- disinserimento disinserimento totale del sistema

- porta aperta si avverte che uninfisso protetto con segnalazione di apertura & rimasto aperto

- allarme esterno stato di allarme dei rivelatori esterni (non provoca allarme generale ma solo avvisi acustici e/o vocali)

- preallarme segnalazione sonora che precede 'allarme, durante il ritardo di ingresso impostato sulla centrale di un rivelatore
- manomissione segnalazione di avvenuta manomissione di parte del sistema disinserito

- nuovo evento indicazione di evento durante I'ultimo periodo di inserimento del sistema (vedere memoria eventi)

4.7) MESSAGGI - PROGRAMMAZIONE AVANZATA CON ABBINAMENTI PARTICOLARI

EVENTOVOC. 1 { T { Evhl/:_l/-,\\lNTOOMl\égI%NI; o { EVEzliTHOPXr\agb 141 { EVENTOVOC. 1 {1 N
GROUPAL. AB C 24H RAPINA
EVENTOVOC. 1 {1 ! EVENTOVOC. 1 {1 ! EVENTOVOC. 1 {1 i EVENTOVOC. 1 {1

24H TECNOLOG. BATT. SCARICA MANCANZA RETE MSG PERIODICO A3

Confermando  la selezione abbinata il messaggio sara inviato in relazione
al nuovo evento. Per MANCANZA RETE e MSG PERIODICO occorre
EVENTOVOC. 1 i1 { EVETR Ot 1 9 abilitare la funzione (Y / N) e programmare il tempo (menu IMPOSTAZIONI)
TEMPERATURA
—————— e Per , vedere 4.7 .2

4.7.1) SOSTITUZIONE DIEVENTO VOCALE : ¢ possibile abbinare un messaggio vocale ad un evento diverso da quelli proposti di serie:

# MANCANZA RETE (solo centrali 5500-5502): chiamata automatica dopo un tempo programmabile (IMPOSTAZIONI) di assenza della
corrente elettrica alla centrale - esempio di messaggio : "attenzione ! Manca corrente in casa Rossi, via Giovanni Pascoli 10 Torino"

# MESSAGGIO PERIODICO : chiamata automatica ogni tante ore (programmabili in menu IMPOSTAZIONI) di conferma della esistenza in
vita della centrale - esempio di messaggio : "funzionamento regolare allarme casa Rossi, via Giovanni Pascoli 10 Torino"

# ALLARME TEMPERATURA : chiamata automatica quando la temperatura della centrale sale oltre 70°C oppure scende sotto 5°C -
esempio di messaggio : "attenzione ! Temperatura anormale in casa Rossi, via Giovanni Pascoli 10 Torino"

E' possibile fare in modo che un evento specifico provochi una chiamata, trasmettendo il messaggio vocale registrato opportunamente allo
scopo. Gli eventi possibili sono:

4.7.2) EVENTO VOCALE ASSOCIATO A SITUAZIONE SPECIFICA - Display /

ALL = allarme SUPERYV = allarme supervisione SCAN = allarme disturbi radio
BATT = batteria bassa INSER = centrale inserita DISINS = disinserimento
APERTO = porta rimasta aperta F ALL = porta richiusa MANOM = allarme manomissione

INA, INB, INC =inserimento zona specifica

Per programmare la funzione occorre scrivere nella prima parte del display l'evento, esattamente come sopra indicato in maiuscolo (esempio:
per inserimento scrivere INSER e confermare ), poi scrivere nella seconda parte il "nome" assegnato all'apparecchio che genera I'evento
(vedere STRUMENT]I) e confermare . : per la centrale scrivere CENTRALE.

4.7.3) Display NESSUN EVENTO : confermando non si avranno chiamate di alcun tipo ai numeri abbinati.

4.8) STRUMENTI : attraverso questo menu si programmano sulla centrale gli apparecchi complementari dell'impianto.

- TELECOMANDI : trasmettitori portatili per inserire/disinserire la centrale

-CODICI: gruppi di 5 cifre per inserire/disinserire la centrale tramite la tastiera di bordo e/o altre

- ZONA ALLARME A (B,C): gruppo di rivelatori antiintrusione che vengono inseriti insieme - disponibili 3 gruppi A,B,C
-24H PANICO : zona sempre attiva ove si programmano pulsanti per scatenare allarme manuale

-24H RAPINA : zona sempre attiva ove si programmano pulsanti per trasmissioni telefoniche di soccorso
-24H TECNOLOGICO : zona sempre attiva ove si programmano sensori di allarme tecnico (fumo,acqua, gas ecc.)
-KEYESTERNA : (solo modelli 5000-5002) programmazione delle funzioni di una chiave via filo aggiuntiva

- ZONE FILARI : (solo modelli 5000-5002) programmazione ingressi via filo e abbinamento alle zone A,B,C

4.8.1) TELECOMANDI

STRUMENTI 7 ¥ TELECOMANDI 0 TELECOMANDO 01 T TEL.O1T ON ABC
J CONFERMA 4 J CONFERMA | o CONFERMA | J OFF ABC

Ogni telecomando puo

inserire/disinserire una o pid( | | | | MEM. TELECOM 0f Premere Insieme t pulsanti rosso MEM. 01 ON ABC| ||
zone. Usare 1,2,3,4,5,6 per PULS. ROSSO+VERDE € verde del le e°°m|a” ° JMEMOR.OFF A B C
variare le zone comandate per programmario
Parlare vicino al microfono
ETICHETTA TEL. 01 Scrivere il nome del proprietario o ETICH. VOCALE o tenendo premuto J . Verificare il
_____________ del telecomando J PER REGISTRARE tempo residuo (totale 240 sec.).
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Rilasciare J al termine ed Ripetere le operazioni E
REGISTRAZIONE ascoltare. Premere ESC per A ) .
232.231.230.229 ... | |7 |uscire, - per riascoltare o CANC per tutt i telscomandi necessari, | |8
: fino a 32 possibili. Cc
per cancellare e rifare
4.8.2) CODICI DI INSERIMENTO / DISINSERIMENTO
TELECOMANDI 0 1 CoDICI T a CODICE 01 1 a COD.01 ON ABC
J CONFERMA 4 J CONFERMA 4 J CONFERMA 4 J OFF ABC
Ogni codice puo inserire o
disinserire una o piu zone. . IT-?%D;JZE'B ok Introdurre un codice di 5 cifre o 45678 ON ABC g
Usare 1,2,3,4,5,6 per (esempio) digitando i relativi numeri JMEMOR.OFF A B C
variare le zone comandate P
ETICHETTA COD. 01 Scrivere il nome di chi usa ¥ ANTICOERCIZ. N 1 0 anﬁEof'rg'irz?o'i;‘g‘ezl'gggice_ R
_____________ questo codice 4 CONFERMA { \ Y (si) o N (no)
Parlare vicino al microfono Rilasciare 1 al termine ed E
ETICHETTA VOCALE o tenendo premuto .. o REGISTRAZIONE ascoltare. Premere ESC per s
1 PERREGISTRARE Verificare il tempo residuo 232 .231.230.229... uscire,  per riascoltare o CANC c
(totale 240 sec.) per cancellare e rifare
CODICE 02 1 Ripetere le operazioni ANTICOERCIZIONE : il codice cosi programmato serve a disinserire
¥ CONFERMA ! per tutti i telecomandi necessari, la centrale sotto grave minaccia. Nel contempo I'apparecchio chiama
fino a 32 possibili. i numeri telefonici abbinati alla funzione RAPINA
4.8.3) ZONE DI ALLARME INTRUSIONE E ZONE 24 ORE
Confermare () se nonsi vuole
TELECOMANDI 0 A3 ZONA ALLARME A * a ZONA ALLARME A 7T | |configurare la zona come allarme J
I CONFERMA 4 J I CONFERMA 4 J ALL.ESTERNO NV | [|esterno. Premere T per cambiare
N (no) con Y (si) = all.esterno
SENSORE A01 1 SENSORE  AO1 Premere . e continuare se non S.I des!derano rlta.rd.l ne fupzmne AND
g CONFERMA ! o RIT. INGR. N AND N Premere 1 J per RITARDO ed inserire tempo di ritardo in secondi i
' ' Premere 2 per AND : si dovranno programmare due rivelatori
b Scri in8 digit |
SENSORE  AO1 e | | SENSORE  A01 ¥ ETICHETTA p crivere In © digit'a .
INSERIRE BATTERIA e| |RITINGR.N ANDN CUCINA (esempio) enominazione piu precisa per
identificare il rivelatore
p (Y) (Y)
Parlare vicino al microfono Rilasciare J al termine ed E
ETICHETTA VOCALE g tenendo premuto .. o VOCAL RECORDING ascoltare. Premere ESC per s
J PER REGISTRARE Verificare il tempo residuo 228 .227 .226 .225 ... | |uscire, . perriascoltare o CANC c
(totale 240 sec.) per cancellare e rifare
Continuare come sopra con |
ZONA ALLARMEA 1 . ALARM GROUP A 1T X SENSOR  A02 1 r rivelatori della zona A. Per
J CONFIRM 4 .1 OUTDOOR ALARM N J CONFIRM 4 cambiare zona usare TV
all'inizio del menu specifico

MODIFICHE E CANCELLAZIONI DI APPARECCHI PROGRAMMATI :
Entrando nel menu strumenti e confermando una delle zone la centrale presenta sempre la prima locazione libera. Richiamando una posizione
precedente (|1) appaiono gli apparecchi gia programmati. Confermare quello al quale si vuole modificare i parametri e procedere, oppure

cancellare premendo CANC e riprogrammare.
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4.8.4) ZONE DI ALLARME INTRUSIONE E CHIAVE SUPPLEMENTARE VIA FILO (modelli 5500-5502)

ZONAALLARME A 1 INGRESSIFILARI 1 | | | | IN6RFLO 1 1 ;‘l 5;‘]‘; 222;”?;;!2%??‘;3::;?‘ y
4 CONFIRM 4 4 CONFIRM ¥ J ZONA ALL. A 4 123 (A=1, B=2, C=3).
Lo ) ) Procedere come per | E
INGR.FILO 1 1 Si pud inserire un ritardo (0-99 ETICHETTAFILARE 1 ) o '
4 RITARDO 0 SEC secondi) digitando | numeri - BAGNO (esempio) rivelatori via radio fino alla S
fine della registrazione Cc
Continuare nello stesso E
INGR. FILO 17 ! INGR. FILO 2 1 a modo per i 6 ingressi di s CHIAVE ESTERNA 1 g
J ZONA ALL. Al J ZONE (GROUPS)A | allarme via filo ed i 3 di c 4 CONFERMA 4
antimanomissione (tamper)
La chiave esterna pud essere E
CHIAVE ON A BC programmata come | s
J OFF ABC telecomandi. Proseguire come c
sopra e terminare con . . .
4.9) IMPOSTAZIONI : in questa parte si programmano alcune funzioni particolari della centrale. Scorrere le varie funzioni tramite tasti T |
4.9.1) ESCLUSIONE DI RIVELATORI
] [ [selezionare Mylascritta | [ ]
ESCL.SENSORI 1| | || A01 CUCINA 0 Scegliere il rivalatore da | [BERY (senvizio)o FSEEVJ g
.1 CONFERMA ¢ . CONFERMA | escludere con I tasti T (fuori senizio) premendo ...
| rivelatori fuori servizio non | [C
danno allarme
ESCL. SENSORI 1 l ESCL. FILARI 0 Procedere come per g Escl. Filare 01 0 J
1 CONFERMA { 4 CONFERMA \: altri rivelatori ¢ | | <4 CONFERMA R

4.9.2) IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI DEI RELE R1 E R2 (modelli 5500-5502)
L"impostazione di fabbrica di R1 € ON-OFF, commutazione bistabile che cambia a seguito di comando on e ritorna in quiete con un comando
off dell'orologio interno oppure via telefono. La commutazione via telefono &€ predominante su quella dell'orologio. Quella di R2 & ALLARME
GENERALE : questo relé non & attivabile dall'orologio.

# R1-R2 possono essere usati in altri modi, come segue:
# IMPULSIVO: commuta per un tempo da 0 a 999 secondi a seguito di comando telefonico oppure orologio interno.
# ALLARME GENERALE: commuta per il tempo impostato per allarmi di qualunque genere escluso antiscanner.
# MANOMISSIONE: commuta per 3 minuti in caso di allarme manomissione (tamper)
# 24H PANICO/RAPINA/TECNOLOGICO: commuta per 15 secondi in caso di allarme Panico/Rapina/Tecnologico
# ANOMALIA: commuta per 15 sec. in caso di batterie scariche (centrale e/o rivelatori), mancata supervisione, disturbi radio con sistema
inserito (antiscanner) , mancanza campo GSM (modello 5500).
# INS / DISINS: commuta all'inserimento e torna in quiete al disinserimento (utile per collegare una spia on-off)
# RIT. INGR. : commuta durante il ritardo di ingresso impostato su uno o piu rivelatori (tempo di entrata).
Scegliere (| 1) la funzione )
IMPOST. RELE’ 0 IMPOST. RELE'1 1 desiderata fra quelle indicate, SEIn[) 28 E
J M| . . ; : GENERAL ALARM S
- CONFERMA { J CONFERMA | inserire eventuali tempi e ) c
confermare () la situazione. T. 180 SEC.

4.9.3) COMANDI RADIO : chiamando una centrale via telefono si possono attivare funzioni. Le centrali dispongono di 16 possibili comandi via
radio per attivare localmente ricevitori RX Silentron, i quali possono a loro volta presiedere a funzioni come accensione luci e comando di

automatismi in ambito locale. Per funzionare comandati dalla centrale essi devono memorizzare almeno uno dei COMANDI RADIO suddetti.

Attenzione ! Queste funzioni prevedono di registrare bene il messaggio guida (4.6.1) onde facilitare le operazioni all'utente.

Confermare il commando come E
COMANDIRADIO T COM.RADIO 1 7T COM. RADIO 1 T impulsivo o cambiare in on.off s
J CONFIRM L [?] | 4 CONFIRM - 4 IMPULSIVE $ (™). Preparare il ricevitore e c
premere .l per programmarlo
COM.RADIO 1 1T | [T COM. RADIO 27 X Proseguire nello stesso modo fino a 16 comandi radio possibili.
1 CONFIRM 4 i J CONFIRM L Tenere presente che le funzioni demotiche da remoto vanno spiegate
bene nel messaggio guida 7, da registrare opportunamente
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4.9.4) GSM /LINEA TELEFONICA : scegliere il modo prioritario delle chiamate all'esterno

GSM-PSTN 0 . PSTN CON 0 t| | GSMCONPSTN 1T X Procedere con altra 1)
J CONFIRM 4 GSM INBACK-UP | { IN BACK-UP d impostazione N3
4.9.5) MANCANZA RETE : seguire istruzioni vocali per avere l'avviso SMS - vedere anche 2.2.2
Attivare la funzione commutando
MANCANZA RETE 7 r MANC. RETE NT T N (no) in Y (si) con tasti 1]. MANC. RETE Y1t r
I CONFIRM 4 - T:30 MINUTES L | [¥| [Inserire il tempo trascorso il quale| | < T:05 MINUTI 4
si vuole avere il messaggio

4.9.6) MSG PERIODICO : seguire istruzioni vocali per avere 'avviso SMS - vedere anche 2.2.2

CHIAM. PERIODICA 1
 CONFERMA 4

[ ]

PERIODIC CALL N T
4 CONFERMA 4

\

Attivare la funzione commutando
N (no) in Y (si) con tasti 1.
Inserire il tempo trascorso il quale
si vuole avere il messaggio (ore)

CHIAM. PERIODICA Y 1
JT:24H 10.00 4

[ ]

4.9.7) SCADENZA SIM : seguire istruzioni vocali per avere l'avviso SMS - vedere anche 2.2.2

SCADENZA SIM 0
.1 CONFERMA )

[ ]

SCADENZA SIM 0
J T:11 MONTHS 4

\

Attivare la funzione commutando
N (no) in Y (si) con tasti 1.
Inserire il tempo trascorso il quale
si vuole avere il messaggio (ore)

SIMVALDITY 0
« T:10 MONTHS 4

[ ]

4.9.8) OROLOGIO/DATA : aggiornare orologio interno e data € importante ai fini della memoria storica degli eventi. Orologio interno -
precisione: le soluzioni tecniche adottate comportano la possibilita di un errore fino a 2 secondi al giorno, eventualmente da rettificare durante la
manutenzione periodica del sistema, prevista dalla Norma EN 50131.

ORA E DATA 0
 CONFERMA 4

INSERIRE ORA
19.25

INSERIRE DATA
DD/MM/YY

«->

4.9.9) CENTRALINO : impostazione del numero di accesso alla linea e

sterna in presenza di centralini telefon

ici (installazione non consigliata)

CENTRALINO 0
.1 CONFIRM 4

NT
9) {

CENTRALINO
V: (..

Attivare la funzione commutando
N (no) in Y (si) con tasti 1| e
inserire numero per linea esterna
Evitare centralini & consigliabile

CENTRALINO Y 1
V:9 (0...9) J,

4.9.10) CODICE INSTALL : funzione utile per vedere/variare tale codice

COD. INSTALLATORE *t
- CONFIRM d

[t ]

COD. INSTALLATORE *
2222 )

Premere «— «— « « per modifica codice.
Dimenticando tale codice occorre aprire la centrale,

disalimentarla (allarme tamper), ali

mentarla e rientrare in

programmazione con il codice di fabbrica

I

4.9.11) ANTISCANNER : la centrale controlla i segnali radio nell'etere e segnala quelli che ne disturbano il funzionamento. Si pud impostare il
tempo dei disturbi trascurabili in secondi (1-60) , superato il quale suona la sirena in centrale e si ha corrente al morsetto SIR (solo modelli
5500-5502) per 30 secondi. Volendo si pud abbinare un messaggio vocale o sms a questa funzione (vedere 4.7.2)

ANTISCANNER )
J CONFERMA \)

[t ]

ANTISCANNER N 7T
1 T:60 SEC. {

s

Attivare la funzione commutando
N (no) in Y (si) con tasti 1.
Inserire il tempo trascorso il quale
si vuole avere lallarme

ANTISCANNER Y T
< T:90 SEC. {

I

4.9.12) SUPERVISIONE : la supervisione ¢ la trasmissione di esistenza in vita che ogni periferica trasmette ogni 40 minuti circa: 'assenza di 8

segnali consecutivi

sistema. Volendo si pud abbinare un messaggio vocale o sms a questa funzione (vedere 4.7.2).

(oltre 5 ore) da parte di una periferica provoca la segnalazione del fenomeno ad ogni inserimento / disinserimento del

SUPERVISIONE 1 | | | SUPERVISIONE N 1 | |1 Q)“r;:’;ﬁ; égnﬁi‘(’;‘g R
J CONFERMA 4 - CONFERMA 4 d in Y (si) con tasti 1|
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4.9.13) TEMPO DI USCITA : Attenzione ! Tempi troppo brevi non permettono comunicazioni di servizio che avvengono durante questo tempo.

TEMPO USCITA 0 o TEMPO USCITA Cambiare il tempo scrivendone o 0
1 CONFERMA J T:60 SECONDS un altro (numeri) se necessario 2

4.9.14) ORA LEGALE AUTOMATICA : funzione normalmente abilitata, da escludere ove non vige l'ora lega

e.

Scegliere N (no- 1) se non
vi &€ ora legale nel luogo M
di installazione

ORA LEGALE 0 ORA LEGALE Y 1
 CONFERMA { J T:11 MONTHS )

|
>
|

4.9.15) RETROILLUM. : & possibile avere il display sempre illuminato, ma questo riduce I'autonomia della centrale in assenza di rete elettrica.
La programmazione di fabbrica prevede che si spenga dopo 60 secondi senza operazioni.

Attivare la funzione
commutando N (no)
inY (si)con tasti 1| .

RETROILLUMIN. 1 g RETROILLUMIN. N 1
J CONFERMA ) 4 CONFERMA )

=]

[ ]

4.9.16) VOLUME (solo con scheda 30029 installata) : si pud regolare il volume delle informazioni vocali fornite dalla centrale.

VOLUME ) VOLUME )

J CONFERMA J 2v:Einn ! Regolare il volume (1])

=]

[t ]

4.9.17) INS. FORZATO : ¢ possibile ottenere l'inserimento totale o parziale della centrale ad ore fisse. Il disinserimento dovra essere manuale.

Attivare la funzione commutando
N (no) in Y (si) con tasti 1. FORCED ARMING Y *
Scegliere le zone A B 20:30 4
dainserire (1,2,3)

INSER. FORZATO 1 ¥ INSERIM. FORZATO N
J CONFERMA 4 A BC 00:00

[t ]

[t ]

4.9.18) VERSIONE FW : visualizzazione della versione della centrale per eventuali interventi.

VERSIONE FW 0 g VERSIONE FW 0
 CONFERMA { 4 3015 E )

[ ]
]

4.9.19) CANCELLAZIONE : la conferma della scritta CANCELLAZIONE ? comporta la rimozione di tutta la programmazione effettuata e della
memoria storica. Porre attenzione prima di confermare I'operazione, che non € reversibile.

CANCELLAZIONE 1 o CANCELLARE ?
J CONFERMA \ 4 CONFERMA

[ ]
1

4.10) PROTOCOLLI DIGITALI (programmazione avanzata - senza guida vocale)
Tale menu consente di scegliere fra due protocolli di collegamento verso centrali di sorveglianza : CONTACT ID e CESA 200 BAUD. Scegliere il

protocollo e consultare il manuale apposito per operare sulle centrali: esso & disponibile sul sito www.silentron.com oppure presso i
Concessionari Silentron o anche direttamente presso la sede Silentron di Torino — Servizio assistenza 0039-011-7732596 interni 120-124

PROT, DIGITALI T CONTACTID 18 1 1| |1 CESA200BAUD 2 1 Scedi ool ¥
4 CONFERMA | 1 CONFERMA L | 4| | 4 CONFERMA 1 cegliere un protocofio
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4.11) TELEGESTIONE (programmazione avanzata - senza guida vocale)

Se linstallatore effettua il servizio di Telegestione (assistenza tecnica da remoto) deve programmare questa parte: cid consentira all'utente di
collegarsi automaticamente con il servizio via rete telefonica fissa, premendo il tasto "chiave inglese". L'installatore pud chiamare la centrale,
digitare il codice di accesso e chiudere la chiamata: cosi facendo la centrale si mette in contatto con il suo modem Teleservice.

L'utente pud variare il codice di accesso in qualunque momento, impedendo cosi connessioni non desiderate.

TELEGESTIONE T | | | | coD.ACCESsO 1 ||| COD. ACCESSO E”Le.][fa‘“ii?”°°de: ”‘izmusébe N
J  CONFERMA | J CONFERMA 1 . fierent from usercode an
installer code
COD. ACCESSO 7 i NOME INSTALL. 1 y NOME (24 DIGITS) r NOME INSTALL. 1 .
4 CONFERMA l J CONFERMA | ESEMPIO:SOS ALARM J CONFERMA
NUM. INSTALL. 71 N NUMEESOeggiB'G'TS) , NUM. INSTALL. 71 o | | SERV.CLENTI T
4 CONFERMA | S e J  CONFERMA | J CONFERMA {
NHERODGTS) || || cummman | [SuiciesaSeronguo o) | || oaovenre 7 ||
0022334455667788 SER(elc el Per chiamare premere . - CElAERA v
NOME CLEENTE 1 . NOME ¥ NOME CLENTE 7 L | | COGNOME CLEENTE 0 .
. CONFERMA | JOHN J CONFERMA | J CONFERMA |
COGNOME INDIRIZZO CLIENTE 7 INDIRIZZO
J COGNOME CLIEENTE T | [{ J J
BROWN O eenEEeaa L 4 CONFERMA | 22 CARNABY STR
INDIRIZZO CLIENTE % i CITTA’ 0 ¥ CITTA’ ¥ CITTA’ 0 i
4 CONFERMA | 1 CONFERMA LONDON 1 CONFERMA |
TELEFONO Ty TELEFONO X E g
4 CONFERMA | 0011223344556677 S
c
4.12) PROGRAMMAZIONE DEI MEZZ1 DI ALLARME / AVVISO SENZA FILI (VEDERE ISTRUZIONI SPECIFICHE)
a) Sirene 5531 monodirezionali - ricevitori di allarme (5051 - 5851) - ricevitori di comando carichi (5540-41-42) : questi

apparecchi, una volta alimentati, si programmano automaticamente al primo segnale radio trasmesso dalla centrale.

b) Sirene 5530 bidirezionali : la programmazione della ricezione avviene come sopra descritto, ma occorre prima programmare la loro

trasmissione verso la centrale, che pud avvenire su una qualsiasi zona di allarme che sara etichettata come “sirena” .

C) TASTIERA KEYPAD HT : per l'inserimento/disinserimento sono utilizzabili i codici programmati sulla centrale (vedere 4.8.2)

per abbinare una o piu Keypad alla centrale e programmare il tasto PANICO (!) procedere come segue:

#. alimentare la Keypad HT : tutti i led lampeggeranno

# entro 60 secondi effettuare una manovra di DISINSERIMENTO della centrale, attraverso i suoi tasti: i led della Keypad si spengono,
confermando I'abbinamento avvenuto. Le Keypad gia programmate possono essere riprogrammate in questo modo.

# predisporre la centrale sulla zona PANICO e premere per 10 secondi il tasto " 1" della Keypad gia abbinata.
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5) QUINTA PARTE - INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE

Tutte le centrali funzionano trasmettendo e ricevendo segnali radio di debole potenza, come previsto delle Norme in vigore: pertanto devono
essere installate su una parete tramite viti e tasselli in dotazione, in situazioni che consentano buona propagazione di tali segnali. Vanno quindi
evitate le nicchie e/o colonne e/o pareti di cemento armato e parimenti l'interno di armadi metallici. Va evitato di avere superfici metalliche
estese vicino alla centrale e griglie metalliche, anche se annegate nei muri. Il posizionamento deve tener conto della posizione obbligata di
rivelatori e sirene, facendo in modo che la centrale sia appunto "centrale" rispetto ad essi.

La qualita del segnale ricevuto € verificabile sulla centrale (ved. 3.2.4 - B) e, in caso di dubbi, tale verifica va eseguita prima di fissare la centrale
alla parete: operando con apparecchi via radio di questo tipo occorre sapere che spesso lo spostamento di poche decine di centimetri pud
conseguire importanti migliorie nella ricetrasmissione dei segnali.

La centrale va preferibilmente nascosta alla vista, ma parimenti installata in posizione comoda per utilizzarne tutte le funzioni, comprese le
informazioni vocali: per questo & prevista possibilita di deportare un altoparlante. Luoghi utili sono dietro le porte, dentro armadi di legno o
plastica, dietro quadri e/o mobili. Da evitare & la prossimita con altri apparecchi elettronici in genere.

Definita la posizione occorre farvi convergere i fili di collegamento (modelli 5500-5502) che devono entrare dal retro dell'apparecchio,

eventualmente sfondando gli ingressi predisposti nel contenitore. In particolare il cavo recante tensione di rete deve essere scollegato a monte
durante l'installazione (vedere attentamente 6.2).

6) SESTA PARTE - CARATTERISTICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche qui riportate possono subire variazioni senza preavviso. In caso di dubbi consultare l'assistenza tecnica del
fabbricante e/o dei Distributori e Rivenditori autorizzati.

6.1) MODELLO 5500 SILENYA HT TOP GSM (DISEGNO 4) - MODELLO 5502 SILENYAHT TOP - CARATTERISTICHE TECNICHE

Nota: il modello 5502 non dispone di modulo GSM per cui non ha le funzioni legate alla telefonia GSM

Alimentazione: 230V CA 50 Hz - 150mA - assenza di rete segnalata dopo tempo programmabile

Erogazione CC: 1,2A totali - uscita 13 V CC nominale

Batteria prevista: Pb ermetica ricaricabile 12V 2,2Ah standard. Le batterie allocabili devono avere un involucro di classe HB o migliore
Assorbimento: 55mA in stand-by ed assenza di collegamenti via filo - 125mA con retroilluminazione del display - 500mA in allarme
Autonomia: 36 ore circa con batteria carica, in stand by ed assenza di collegamenti via filo. Per determinare I'autonomia in presenza

di collegamenti via filo occorre misurare I'assorbimento dalla batteria (senza 230V) e calcolarla correttamente.

Batteria esterna: € possibile collegare una batteria esterna ai morsetti +AL e GND (max 12V 6Ah).
Ingressi allarme via radio: fino a 99 rivelatori programmabili immediati, ritardati o AND su 3 zone di inserimento A-B-C oppure
sulle zone 24 ore Panico, Rapina, Allarme Tecnico.
via filo: 6 linee NC , programmabili liberamente sulle 3 zone di inserimento AB C
Antimanomissione  viaradio: ricezione del segnale manomissione da ogni singolo rivelatore - ricezione dei segnali di “esistenza in
vita” e di pila scarica (SUPERVISIONE).
via filo: 3 linee Tamper NC (zone A B C) e protezione apertura/strappo della centrale
Uscite allarme: via radio: trasmissioni digitali codificate 72 bit per "allarme" - "allarme esterno" - "inserimento totale" -
"inserimento parziale" - "disinserimento” + 16 comandi codificati gestibili
via filo: 1 per comando sirena 12V 0,5A - 1 per sirena autoalimentata 14V — 1 per sirena di bordo - NC/C/NO

tramite due relé programmabili per funzioni varie

Ingressi di comando: 1 per collegamento inseritore elettronico/elettromeccanico supplementare

Anomalie R.F.: controllo continuo, contemporaneo e programmabile delle 2 frequenze di lavoro

Memoria eventi: ultimi 200 eventi a ricircolo

Temporizzazioni: inserimento ritardato programmabile - ritardo ingresso programmabile suogni  rivelatore - tempo allarme generale 3
minuti fisso - orologio 24 h programmabile

Visualizzazioni: display 2 x 16 caratteri, con possibilita di identificare ogni singola periferica

Comandi: tastiera alfanumerica 20 tasti

Sirena interna: sirena di allarme 106 db

Segnalaz. acustiche: messaggi vocali per guida all'installazione e comunicazioni all’ utente + buzzer a bassa intensita

Ricetrasmissioni RF: doppia frequenza contemporanea DualBand controllata al quarzo — codici digitali 72 bit codificati in fabbrica e gestiti in
autoapprendimento da microprocessore - frequenza e potenza a norma di legge

Portata radio: 100m in aria libera ed in assenza totale di disturbi di fondo sulla banda - la portata radio pud subire sensibili riduzioni in
interni anche a causa della posizione degli apparecchi in relazione con la struttura dei locali.

Parte telefonica:

PSTN: connessione con doppino e spina standard - auto adattamento delle caratteristiche di linea al paese di utilizzo
attraverso il cambi della lingua. Rubrica con 64 numeri programmabili, 6 messaggi vocali preregistrabili.
GSM (5500) modulo GSM Telit tetraband con antenna accordata. Gestione rubrica, messaggi vocali come sopra e SMS (6+11)

DIMENSIONI: 307 x200 x53mm - PESO: 2,1 Kg - BOX: ByBlend - TEMPERATURA: operativa/stoccaggio 10°+40°C
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6.2 SCHEMA E COLLEGAMENTI ELETTRICI

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - apparecchio in classe Il (DISEGNI1E 2)

Il collegamento alla rete deve essere effettuato in accordo alle Norme nazionali, interponendo la ferrite in dotazione come illustrato (vedere
disegni) ed utilizzando I'apposita morsettiera richiudibile: le estremita dei conduttori cordati non devono essere consolidate con una saldatura
dolce nei punti in cui i conduttori sono sottoposti ad una pressione di contatto. Il cavo deve essere bloccato serrando la vite onde evitare
distacchi accidentali. Il collegamento alla rete elettrica deve prevedere un dispositivo di sezionamento bipolare facilmente accessibile e con
distanza fra i contatti di almeno 3mm. oppure deve terminare con una spina normalizzata inseribile in una presa. Effettuare eventuali prove con
la sola batteria, che deve essere carica. Al termine dei collegamenti chiudere il coperchio interno, chiudere la centrale e solo successivamente

attivare il dispositivo di sezionamento o connettere la spina alla presa.

Attenzione! Scollegare sempre la corrente di rete 230V prima di intervenire sulla centrale.

6.2.1) MORSETTIERA (DISEGNO 3)

SPK
+ALI
+OFF
GND (tutti)
+SIR
+SAA

+N

positivo uscita altoparlante supplementare 8 Ohm per i messaggi della centrale

positivo alimentazione rivelatori 12V CC max 500mA per rivelatori via filo

positivo presente con centrale disinserita — comando di blocco sirene via filo

massa

positivo 12V max 500mA in allarme per sirene supplementari

positivo 14V per alimentazione sirene via filo con batteria interna propria. Nota : assente in mancanza di 230V.
positivo a mancare per comando di allarme per sirene via filo.

Attenzione! Se sono collegate 2 o piu sirene & obbligatorio inserire 2 o piu diodi sul morsetto onde evitare segnali di ritorno.
Attenzione! Non utilizzare mai questa uscita come alimentazione sirene

A1-2 B1-2 C1-2
TMP A-B-C

KEY
NC1-C1-NO1
NC2-C2-NO2
Telefono
Ingresso per PC

Note:

ingressi di allarme NC

ingressi di autoprotezione NC

ingresso ON-OFF per chiave esterna (chiuso = OFF)

uscita scambio libero relé R1 - Collegare solamente a circuiti a tensione SELV (bassissima tensione di sicurezza)
uscita scambio libero relé R2 - Collegare solamente a circuiti a tensione SELV (bassissima tensione di sicurezza)
collegamento linea telefonica PSTN

connettore per cavo Silentron di collegamento a PC

1) gli ingressi di allarme e tamper lavorano normalmente chiusi e si abilitano alla prima chiusura. Pertanto se chiusi incidentalmente
segnaleranno lo stato di linea aperta. Per annullare la segnalazione entrare in TEST e uscirne.
2) gli ingressi TMP delle linee manomissione devono essere programmati sulle stesse zone dei relativi rivelatori.

6.3) Modello 5501 SILENYA HT Free GSM (DISEGNO 5) - Modello 5503 SILENYA HT Free - CARATTERISTICHE TECNICHE

Nota: il modello 5503 non dispone di modulo GSM per cui non ha le funzioni legate alla telefonia GSM

Alimentazione:
Assorbimento:
Autonomia:

Ingressi allarme:
Antimanomissione:
Uscite allarme:
Anomalie R.F.:
Memoria eventi:
Temporizzazioni:
Visualizzazioni:
Comandi:

Sirena interna:
Segnalaz. acustiche:
Ricetrasmissioni RF:
Portata radio:

Collegamento via filo:

Parte telefonica:
PSTN:

GSM (5500)

Pack pile alcaline codice 861010 (9V 12Ah)

180 - 220UA instand-by - max400mA in allarme con GSM in funzione - max 200mA con PSTN in funzione

teorica con 2 inserimenti/disinserimenti al giorno e max 10 rivelatori 10 allarmi/anno oltre 2 anni.

Attenzione! L'autonomia diminuisce notevolmente in caso di numerosi allarmi e/o chiamate telefoniche e/o manovre
e/o quando il sistema comprende piu di 10 rivelatori

fino a 99 rivelatori programmabili immediati, ritardati o AND su 3 zone di inserimento A-B-C (solo via radio) oppure
sulle zone 24 ore Panico, Rapina, Allarme Tecnico.

ricezione del segnale manomissione da ogni singolo rivelatore (via radio) - ricezione dei segnali di “esistenza in vita” e
di pila scarica (SUPERVISIONE) - protezione apertura/strappo della centrale

trasmissioni digitali codificate 72 bit per "allarme" - "allarme esterno" - "inserimento totale"
"disinserimento” + 16 comandi codificati gestibili

controllo continuo, contemporaneo e programmabile delle 2 frequenze di lavoro

ultimi 200 eventi a ricircolo

inserimento ritardato programmabile - ritardo ingresso programmabile su ogni rivelatore -tempo allarme 3 minuti fisso
display 2 x 16 caratteri, con possibilita di individuare ogni singola periferica

tastiera alfanumerica 20 tasti

sirena di allarme 106 db + buzzer con funzione di segnalazione a bassa intensita

comunicazioni vocali all’ utente e messaggi vocali per guida all'installazione (con scheda 30029)

doppia frequenza contemporanea DualBand controllata al quarzo — codici digitali codificati in fabbrica e gestiti

in autoapprendimento da microprocessore - frequenza e potenza a norma di legge

100m in aria libera ed in assenza totale di disturbi di fondo sulla banda - la portata radio pud subire sensibili riduzioni
ininterni anche a causa della posizione degli apparecchi in relazione con la struttura dei locali.

linea telefonica PSTN (anche ADSL)

- "inserimento parziale" -

connessione con doppino e spina standard - auto adattamento delle caratteristiche di linea al paese di utilizzo
attraverso il cambi della lingua. Rubrica con 64 numeri programmabili, 6 messaggi vocali preregistrabili.
modulo GSM Telit tetraband con antenna accordata. Gestione rubrica, messaggi vocali come sopra e SMS (6+11)

DIMENSIONI: 307 x200 x53mm - PESO: 2,4 Kg - BOX: ByBlend - TEMPERATURA: operativa/stoccaggio 10°+40°C
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SN CONTROL UNITS FOR WIRELESS AND MIXED VIA-RADIO - VIA-WIRE ALARM
AN gYSTEMS

GENERAL NOTICES AND WARNIGS - To be respected when the application is possibile.
Read carefully before using the appliances

Installation: all installation, maintenance and/or modification of these control units and their devices must be carried out by qualified technical
staff. These operations can be subject to specific technical Standards which must be complied with. The device is envisioned to be used
exclusively inside buildings protected from exposure to very high and very low temperatures as well as tampering by children and/or persons
without common sense for the purpose and effects of the Civil Code.

Electrical connections: all electrical connections, without exception, must be made perfectly fixing all wires as envisioned in order to prevent
accidental disconnection and closing the containers and protection devices correctly. It is mandatory to disconnect all electric connections
exceeding 25V in DC and AC before opening the containers of functioning appliances.

External power supply: 230V CA 50 Hz - connect in compliance with country law regulations

Batteries Rechargeable accumulators and/or batteries of any type: these appliances use accumulators or batteries, which are potentially
dangerous as they are pollutant, therefore dangerous to the health of the public. Replace the accumulators and/or batteries exclusively with
same models, position and connect them respecting the polarity indicated in the instructions. It is mandatory to dispose of accumulators/waste
batteries according to the Standards in force. This is also the case when the machines must be scrapped. The accumulators/batteries must be
previously removed, returning them to the appliance dealer or depositing them in the relevant containers made available by the distribution
network. If liquid should escape from the batteries or accumulators, use silicone gloves to protect the hands and prevent injury.

Liability: the manufacturer declines all liability consequent to incorrect installation and/or failure to use the devices supplied.

Warranty: the warranty is valid until the expiry written on the label inside the device in the terms envisioned by the Vienna Convention of 1980
regarding the International Sale of Goods.

Copyright: all rights relative to this manual are the property of Silentron s.p.a. It is prohibited to partially or totally reproduce the texts and
imaged herein, as is the introduction into W.E.B. network and/or public distribution with any means.

Standard conformity: more of CE declaration, the products are in compliance with EN 50131-1 - environmental class 2 and they are declared
of category | by the standard 300.220 - 1 (04/2006)
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1) FIRST PART - CONFIGURATION OF THE SILENYA HT WIRELESS ALARM SYSTEM

The Silenya HT control units makes up represent the brain of a security alarm system with home automation options made possible by the
integration of the control unit with various types of detectors or sensors, control means and dissuasion and alarm devices. The dimensional limit
is given mainly by the radio range of the devices, which can be amplified through appropriate repeaters.

The Silenya HT control units can also manage relevant outdoor detectors , informing the user indoor and giving place to dissuasion signals for
the intruder but not disturbing other peoples. This because the outdoor detectors may generate improper alarms due to unavoidable natural
phenomena which interact with the equipment and do not depend on defects of the devices.

Before operating on the devices the installation project of the system to be realised must be clear because programming the control unit and
the satellites depends on the result that is to be obtained by the technical/operational choices made.

1.1) SILENYA HT: AVAILABLE MODELS AND THEIR APPLICATIONS
All models allow to record vocal messages for customer information. The accessory board code 30029 is available that has pre-recorded
messages for the user (non-variable) and also a vocal guide for programming and installation.

Code 5500 SILENYAHT GSM Top: 230V CA powered control unit, with internal rechargeable 12V 2.2Ah battery, not supplied. Guarantees
an excellent level of security and considerable flexibility in home automation thanks to the integrated double telephone transmitter, which
operates on PSTN lines, as well as GSM network to call and reply. This is the most complete model in the range, suitable for large
predominantly wireless systems, with the possibility of powering and connecting hard-wired detectors and sirens, thus achieving a highly
effective mixed radio/wired system.

Code 5501 SILENYAHT GSM Free: control unit similar to the previous one, but powered exclusively by batteries: used in fully wireless
systems, independent from the mains, offering an excellent level of security and flexibility in home automation. For obvious reasons of
consumption, the GSM module only activates in alarm conditions, therefore calls (to panel) are only possible on PSTN network.

Code 5502 SILENYA HT Top: control unit similar to the 5500 model, but without GSM module, therefore the aspects of alarm calls and remote
operations are exclusively processed by the PSTN telephone network.

Code 5503 SILENYA HT Free: control unit similar to the 5501 model but without GSM module, therefore the aspects of alarm calls and remote
operations are exclusively processed by the PSTN telephone network.

1.2) ARMING DISARMING DEVICES (see Silentron s.p.a. catalogue)
The Silenya HT control units can be manoeuvred via the keypad on board or via remote controls and/or bidirectional keypads, which confirm the
operations performed: every user can choose the preferred device for practicality.

1.3) ALARM DEVICES (see Silentron s.p.a. catalogue)

The telephone transmission of the alarm, as the small siren integrated into the control units, have a basic dissuasive effect on any intruders.
Therefore a good alarm system must be integrated with acoustic and optical alarms in order to disorientate the intruder and dissuade him: this is
the primary objective of anyone purchasing an electronic alarm.

The Silentron offer includes sirens and vocal dissuaders for indoors and outdoors. Moreover, using RX receivers it is possible to command
various types of automatisms (switch lights, spotlights, flashes; cooling, warming or irrigation systems; artificial fog emitters, gates automations
or other).

1.4) DETECTORS (see Silentron s.p.a. catalogue)

Silentron has the widest range of wireless intrusion detectors for the protection of indoors, accesses (doors/windows), outside zones near to the
building. The choice of suitable detectors is a compromise linked to the structures and the objectives that can be obtained by the electronic
protection: the highest sensitivity of each detector increases the security level of the system, but also the possibility of improper alarms. This is
also valid for, fire. flood, gas leak, uncommon temperatures and other detectors, equally manageable by the Silenya control units.

With knowledge of the features of the various solutions the user can select those most suitable for his building and requirements.

1.5) ACCESSORIES (see Silentron s.p.a. catalogue)

Operating in wireless conditions it is simple spazio to complete an alarm installation with useful home automations, which can be controlled on
site or at a distance via telephone. Switching on lights on passage, controlling shutters, blinds, motorised gates, inserting central hating and air
conditioning are only a few of the operations that the Silenya control units make possible.

1.6) BATTERIES AND ACCUMULATORS

Silentron supplies all spare parts regarding batteries and/or accumulators for its alarm systems, but it also designs and produces using the
cheapest power supply sources and easily found on the market, for greater serenity of the user. The autonomies declared for the various
devices are variable, depending of the use of the same and their number in the context of the system: the more components in a system
inevitably leads to greater consumption of control units and sirens (when battery powered), which can mean more frequent replacements.

1.7) GLOSSARY

ALARM (various types) There are various types of alarm, which give different consequences. The "intruder" alarm dissuades and warns from
outdoors. The “panic” alarm supposes that the user wants to draw attention by activating the sirens, while the
“robbery” alarm supposes a direct robbery, where it is better just to activate telephone calls only. The technical alarm
must warn without causing fear.

ALARM channel Single location of a specific detector (two in the case of AND) which protects an area, a point, a surface, a passage.
Sometimes the term "zone" is improperly used to indicate a "channel".

ALARM delay: Time between the detector transmission and the actual alarm: it is adjustable on the Silenya HT control panels
Individually for each detector.

ALARM zone Group of detectors, can be armed/disarmed individually or with other groups (zones A-B-C). The 24-hour zones
panic-robbery-technological are always armed. The detectors must be appropriately divided among the various zones
to allow flexibility of use.
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AND Control unit function useful to greatly reduce the probability of improper alarms: two detectors are installed to protect
the same area and/or passage, programming them in AND on the same channel. The alarm will only occur with the
detection of both devices within the pre-established 30 seconds time. If the detectors are the same type they must be
installed opposite; if different type (different technologies) according to logic.

DETECTOR: Equipment designed to signal an intrusion, passing, open door/window and any other event which poses a danger.
Equivalent term used in the manual: SENSOR

DETECTOR EXCLUSION Operation which allows to inhibit a detector temporarily (due to failure or other reason) until reset.

EVENTS MEMORY: Various forms of indelible recording of occurred events, which can have legal value.
FALSE ALARM: Alarm caused by a defect and/or failure of one or more devices (covered by industrial warranty)
IMPROPER ALARM: Alarm caused by incorrect positioning, technical limit of device and/or random accidental causes independent of the

equipment itself (not covered by industrial warranty).

HOME AUTOMATION Electronic/electro-mechanical automation system for activities in the home (lights and household appliances).

PRE-ALARM: Control panel state prior to actual alarm, caused by detectors programmed with alarm delay or state of the outside
sirens before sounding

TAMPERING Attempt to open the cases of the appliances of the devices and/or remove them and/or other, with the purpose of
preventing functioning.

TEST Control unit test condition which blocks all sirens and also allows checks and battery replacements.

2.) SECOND PART - SILENYAHT CONTROL UNITS—- GENERAL FEATURES AND FUNCTIONS

This manual describes the features of the control units and consequently the plant: many of these are consequences of the programming
performed during installation. It is the responsibility of the designer and whoever organises the system to agree the functional aspects with the
user, in order to allow effective use, suitable and non-invasive of the peace.

2.1.- PRINCIPAL OPERATING FEATURES

2.1.1) Detectors control: up to 99 wireless detectors can be programmed (up to 198 if programmed in AND), both intrusion, panic/robbery or
technical alarm. The 5000-5002 models also manage various hard-wired detectors through 6 inputs which can be freely coupled to the zones;
their number is a consequence of their consumption: the Silenya control unit disposes of about 300mA to feed hard-wired detectors, therefore
about 10 devices.

2.1.2 - Intrusion alarm zones A-B-C : these zones can be programmable in two different scenarios
A) Programming with outdoor detectors and consequently Outdoor Alarm Function:

# Zone A is recommended for outdoor intruder detectors: the sirens warn with acoustic signals without ringing at maximum power.

# zone B is recommended for detectors on accesses and zone C for indoor volumetric detectors: both cause GENERAL ALARMS

In this way the user can arm zones A+B when in these places: approach detected by the external sensors is signalled at low volume or with a
vocal message; whenever a protected access is successively forced, the siren is triggered at maximum power.

In the case of improper alarm of the outdoor detectors, the acoustic signals will not be such to disturb, but will remove the “surprise effect’ of
intrusion.

B) Traditional programming with all indoor detectors:

In this case all of the detector alarms cause GENERAL ALARM conditions. The intruder detectors can be divided into the three zones A, B, C
depending on the necessity for differentiated arming, considering that the remote controls have the white key that allows to arm zones A+B
automatically and the red key for full arming.

2.1.3) Accessory alarm zones, always active (24/24hrs):

- “Panic” zone to activate outdoor sirens and telephone calls via a remote control or keypad key in case of need.
- “Robbery” zone to exclusively activate telephone calls via a remote control or keypad key in case of need (medical warning also)
- “Technical’ zone to control smoke and water detectors or detectors of any other dangerous event, and set a specific and distinguishable alarm.

2.1.4) - Arming/disarming the control unit:

- up to 32 bidirectional remote controls with 4 keys for full arming (A+B+C) and partial arming (A+B) and disarming, with visual confirm LED.
- up to 32 five-digit codes for full/partial arming and disarming, can be used on control unit and keypad, with under-threat function.

- forced arming: it is possible to arm the control unit every day at a pre-set time (FORCED ARMING).

- in the 5000-5002 models it is possible to connect an additional wired electronic or electro-mechanical key.

2.1.5) Control unit acoustic signals and alarms (see also "Telephone part")
The Silenya HT control units speak, therefore the information is supplied in a clear voice: this takes place if the relative messages are recorded

in the installation phase. If the various information is not recorded the information is supplied with brief, long or intermittent acoustic signals (see
individual operations). Using the accessory board code 30029 the information is pre-recorded.
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#  Pre-alarm: pre-alarm vocal messages or series of "Beeps". Sirenya sirens signals > signal by intermittent acoustic sounds
#  Outdoor alarm: external alarm vocal message or series of "Beeps" . Sirenya siren works in “outdoor alarm" mode.

#  General alarm: activation of control panel siren and of all sirens (see instructions of the sirens used) provided in the system
#  Panic alarm with system partially armed or disarmed: no control unit alarm, but activation of all wireless sirens provided

# Robbery alarm: no control unit alarm, no sirens, but just activation of the “robbery” telephone calls. This control can also be used to
call for a doctor or request other assistance by telephone.

#.  Technological alarm: intermittent acoustic signal from the control unit for 15 seconds.
#  Tampering alarm with system partially armed or disarmed: intermittent acoustic signal from the control unit for 3 minutes.
#.  Tampering alarm with system armed: like general alarm.

Attention! Consider the following aspects:

a) Inany case disarming the system will silence the sirens.

b) During each arming period of zones A, B, C only three alarms are accepted by each detector in order to avoid that a defective detector
becomes a public disturbance. The count re-starts at every arming.

2.2) Bidirectional telephone part - Telephone calls

In the installation phase the relevant messages must be recorded/written and connected to telephone numbers to call in the event of alarms: for
example the ALARM will be connected to user, family or friend's numbers, numbers of intervention forces. It is useless to connect the installer's
number to the alarm calls, while it is useful to connect it to the "low battery" calls. The telephone calls to the Police Force require previous
approval, ruled differently from place to place.

PSTN fixed network: all control units allow the transmission of 6 vocal messages, linked to 6 specific events that are transmitted on the PSTN
line network to up to 63 users whose numbers have been appropriately programmed.

GSM mobile network: the 5000-5001 model control units, with GSM module, transmit the same messages onto the GSM network, but the
relative SMS is sent before the messages, except if programmed differently, useful if no-one answers. A further 11 SMSs programmed at the
factory and with a technical content are transmitted following an event. Any of the 63 telephone numbers available can be enabled to receive
one or more vocal and/or SMS messages, according to specific requirements.

2.2.1) VOCAL/SMS MESSAGES TO RECORD/WRITE: factory connection envisions 6 main events

# ALARM ZONES A,B,C: intrusion alarm message generated by detectors programmed on any zone A,B,C. It is possible to select the zones
so as not to transmit the message, for example, outdoor alarm coming from zone A, while the alarms from zones B and C will be
transmitted.

TAMPERING: alarm message always active, generated by tampering with one or more system devices .

24H PANIC: alarm message always active, generated by a manual command, for example yellow key on the remote control.

24H ROBBERY: alarm message always active, generated by a manual command, for example yellow key on the remote control.

24H TECHNOLOGICAL: alarm message always active, generated by a technical alarms detector (smoke, water, gas etc.)

BATT. FLAT: alarm message always active, generated by a system component with low battery.

N

.2.2) SMS PROGRAMMED IN THE FACTORY (MODELS 5500-5501 - Note: the messages 6, 7, 11 are only on the 5500 model)

1 = control unit battery flat: attention! The system will soon stop functioning!

2 = peripheral battery flat: attention! One or more detectors will cease to function shortly (days)!

3 = no supervision and/or presence of radio interference: check the events memory onreturn

4 = system armed: the message is sent only in response to arming via telephone from outdoors

5 = system disarmed: the message is sent only in response to disarming via telephone from outdoors
6 =230V electric mains failure - the message is sent without network after the set time (SETTINGS)
7 = no GSM cover for more than 15 min.: the message starts on return of the GSM field

8 = no correct call on the PSTN line: check for interruption of the telephone line (PSTN network)

9 = periodic message of operating status of the control unit: cyclic message every so many hours/days (SETTINGS)
10 = SIM expiry warning message: program (SETTINGS) new expiry in case of pre-paid SIM

11 =230V mains return: automatic message consequentto SMS 6

Identification: the correct vocal recording and writing of the "labels" of the various detectors in the programming phase allows the user to
receive all messages with the exact indication regarding the device of interest.

2.2.3) TELEPHONE CALLS TO SECURITY SERVICES: the control units contemplate digital protocols suitable for communication with the
security service control units. This protocol must be appropriately programmed with instructions that must be requested specifically.

2.2.4) REMOTE ASSISTANCE TELEPHONE CALLS: the control units can be enabled by the user to automatically connect with the
headquarters of the installer (if this service is provided by the installer) in order to perform interventions and system set up from a distance.

2.2.5) HOME AUTOMATION FUNCTIONS

A) Programmable clock: the control unit has a programmable clock for forced arming or other function.

B) Electric outputs (5000-5002 models only): two relays are available, which can be activated via telephone, for control of the electrical
charges of various nature.

C) Radio outputs: 16 commands via radio are available for local RX receivers, which can be activated from the control unit via telephone in
order to switch lights or other electric utilities on. These receivers can be also activated by remote control, via the keypad and the detectors.
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D) Temperature control: the control unit can signal an anomalous temperature with an sms, below 5°C and above 70°C. 2.2.6)

2.3) FUNCTIONING OF THE SILENTRON SIRENS - ALSO SEE SPECIFIC MANUAL

The control units control the indoor and outdoor sirens via radio or wire (5500-5501 models). Those via radio function as follows:

a) Indoor sirens: they emit an arming (partial/full 3 Beeps) and disarming (just one Beep) acoustic signal, the intensity of which can be
regulated to zero. The signal is set off for 3 minutes in the case of a general, tamper or panic alarm. panic alarm.

b) Outdoor sirens: they emit an arming (partial/full 3 Beeps) and disarming (just one Beep) acoustic signal, the intensity of which can be
regulated to zero and they flash at the same time. The sirens activate for 3 minutes in the case of a general, tampering or panic alarm after a
pre-alarm period of about 10 seconds, during which an intermittent acoustic signal is emitted. This delay, which cannot be changed, is intended
to prevent disturbance if one forgets to disarm the system. In the case of OUTSIDE ALARM programming the outdoor sirens are not triggered,
but the pre-alarm condition continues for up to 3 minutes or a recorder dissuasive message is played, if equipped with vocal board code 5930.

3.0) THIRD PART - CONTROL UNIT FUNCTIONING

3.1) SECURITY PROTECTION - USER CODE - INSTALLER CODE

The control unit is provided with a factory code “0 0 0 0” which allows access to the programming procedure. During installation it is necessary
to change this code, programming other two ones: USER code and INSTALLER code. These codes must be different from the arming/disarming
codes.

If these two codes are forgotten, the control unit must be disconnected. Warning: tamper alarm when opening ! When panel will be reconnected,
the procedure restarts by entering the factory code: this operation does not cancel any programming already performed.

a) INSTALLER CODE: from 4 to 8 digits, which allows access to all programming but not operations.

b) USER CODE: from 4 to 8 digits, allows the following functions

# placing the control unit in TEST mode for testing or battery change.

reading the EVENTS MEMORY

programming/modification of listed telephone numbers (see third part)

recording/modification of all vocal messages (see third part)

addition/deletion of remote controls and/or numeric arming/disarming codes (see third part)

modification of supplementary wired key function (see third part)

modification of certain SETTINGS: Exclusion of radio or wired detectors (sensors) — Clock/date setting — Change of user code — Change of
daylight-saving time — Change of display back-lighting — Regulation of vocal message volume - Change of automatic forced arming —
Control unit firmware version check — Remote management access code change.

Attention! Careless with the USER code can limit the efficiency of the entire system, therefore, it is advisable to be informed on the various
functions before making any changes or have the installer carry out these operations, which can also be performed from a distance by remote
assistance.

3.2) USER OPERATIONS

NORMAL SITUATION OF THE CONTROL UNIT

Date and hour must be right to guarantee correct operations and memory:
13/02 /09 17,00 DATE HOUR these are settable by menu SETTINGS.

GSM field is showing in 5500 model only because in 5501 the GSM Phone

DISARMED _w l STATUS  GSMFIELD e rormai OF

3.2.1) ARMING - DISARMING USING THE CONTROL UNIT KEYPAD (VISUAL, VOCAL CONFIRM OR 3 BEEPS)

Select the groups you don’t want
DG 17,00 ARMING B ARM GROUPS: arming by pressing 1,2,3, and
DISARMED . Enter a 5 digits keyboard code ABC press red button. l
=0 For full arming press red button
13/02/09 17,00 DISARMING 13/02/09 17,00 "’Sgr‘ﬁe'f\feanrg';digj,']fi;m;gr‘;fj”i?]d
Enter a 5 digits keyboard code l memory: in this case a vocal message
ARMED ABC _m i and press green button DISARMED e | will inform you about after A/D

3.2.2) MANOEUVRES WITH REMOTE CONTROLS AND/OR ADDITIONAL KEYPADS

FULL ARMING (VOCAL CONFIRM OR 3 BEEPS)
Supplementary keypads: enter the numerical code and then press the red key
Remote controls: press the red key

PARTIAL ARMING (vocal confirm or a long Beep)
Supplementary keypads: enter the numerical code, by pressing A, B, C exclude the zones that are notto be armed and then press the red key
Remote controls: press the white key to arm zones A+B (for other solutions see the remote control instructions)

DISARMING (vocal confirm or a Beep)
Supplementary keypads: enter the numerical code and then press the green key
Remote controls: press the green key

SILENTRON spa — 10139 — Via Sagra S.Michele 25 Torino - ITALIA c € @ @ 5 1 COPYRIGHT SILENTRON DS5500/1/2/3XB090910GM

25




Attention! disarming is always full unless the remote controls and keypads are programmed otherwise — If some zones are required to remain
active, they must be armed after disarming has been performed.

Attention! Models with GSM module (5000-5001): disarming could be difficult with additional remote controls/keypads during GSM telephone
transmission following an alarm. In this case disarm using the control unit keypad.

INFORMATION: after every arming and disarming it is possible to have clear vocal information regarding events that have occurred: these are
only possible if the relative messages have been recorded correctly during installation. Failure means:

flat batteryl/ies: series of successive beeps or vocal message and indication of the control unit display.

doors/windows left open: same as flat battery; itis not mandatory to close the open doors-windows before arming the system.

3,2,3) DISARMING UNDER THREAT (DURESS): Attention! if disarmed by entering a DURESS code the manoeuvre is identical, but the
telephone transmitter is activated, which calls the envisioned users.

3.24) CONTROL UNIT TEST - BATTERY REPLACEMENT

There are 3 types of test: CONTROL UNIT (DETECTORS) - DIALLER - FIELD METER. The access to the TEST is also useful for changing the
batteries because in TEST mode the sirens are blocked, therefore there will be no tampering alarm.

A) CONTROL UNIT TEST (empty list): test the remote controls and cause the alarm of all detectors by opening protected doors/windows,
moving in the areas protected by volumetric detectors, interrupting infrared ray barriers and so on, always waiting 10 seconds between one
alarm and the other, up to 99 successive alarms, which remain memorised. If there are several detectors, perform the test in two stages. At the
end check the correct reception of every alarm, checking on the display by means of the arrows | 1:

13/02 /09 17,00 N ENTER USERCODE N TEST y EMPTY LIST 1
DISARMED _all < 1294 CONTROL PANEL |1 TEST v
Remote control test: DISARM is the transmission of green button
press the green button DISARM  (name) NAME is the label writing during programming - 01 is the 1st transmission
Notes: some models of controls C1 is the signal level on first frequency
work inone frequency only 01 C1 H C2 _ |t C2 is the signal level on second frequency

ARM is the transmission of red button

Remote keypad test:
digit arming code and
press the red button

ARM CODE (name)

02 C1 H C2M |t

NAME is the label writing during programming - 02 is the 2nd transmission
C1 is the signal level on first frequency
C2 is the signal level on second frequency

Detector test:

ALARM (det. name) AO01

ALARM is the type of transmission (TAMPER when opening a box)

AO01 is group A detector 1

Simulate an alarm condition Other indication as above

03 C1 H C2H |t

The quality of the radio signal is described as follows: H = high ; M = medium; L = low.

In all these cases the system functions correctly: differences in signal are due to distance and physical obstacles between the control unit and
that detector. If there is no indication for one of the frequencies, it is probable that the detector is beyond maximum range or that there are
interferences on that frequency. If there are no indications of either frequency, perform a real test; i.e. the control unit and cause an alarm. Since
the TEST signal is attenuated in accordance with Standard EN50131, the device may be functioning correctly after all: if no alarm occurs, call
for after-sales technical assistance.

Attention! Some detectors transmit the alarm twice: two consecutive signals could occur.

Attention! It is possible that a detector signal is sometimes H (M-L), sometimes M (H-L): this is due to occasional interference or the movement
of persons in the protected rooms during the tests. This occurs often when checking the remote controls, since the position of the remote control
in relation to the control unitis not permanent and therefore, the signal received tends to vary.

Attention! To perform a TEST of the volumetric detectors, no one should be in the protected area for at least three minutes prior to the test,
which is performed by crossing this area: the detector light indicates the alarm, which will be memorised in the control unit.

Attention! Do not forget open protected doors/windows after TEST because during the first successive arming there will be no relative signal.

B) RADIO RECEPTION TEST - INTEGRATED FIELD METER

13/02 /09 17,00

.
-ul

ENTER USERCODE | | 4 HEST N =8 .

DISARMED 1234 CONTROL PANEL 1 FIELD METER i

During a transmission you can 'The signal is showed with one to eight signs.

show the radio signal intensity on
the two frequency

c HINENE
o |11 ]]]]]

Only one sign is sufficient for a good reception: during TEST the receivers
are in low sensibility condition as request by the EN 50131 (EU rights)
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C) INTEGRATED PHONE DIALLER TEST

13/02 /09 17,00 N ENTER USERCODE 2 TEST ! TEST J
DISARMED e | <4 1234 CONTROL PANEL " PHONE DIALLER "
_ Enter a phone number J 00123456789 N 00123456789
TEST to call for test TEST TESTVOC. 1 "
VOC.1 = VOCAL MESS. 1 ] . [ ]
You can choose the phone test During the test the called
You can choose other 00123456789 ’
message or SMS by J TEST PSTN (GSM) |1 on network (PS_TN) or GSM by J number must hearing the
pressing |1 pressing |1 message

3.2.5) READING THE EVENTS MEMORY

The control unit memorises up to 200 events (arming, disarming, various alarms), displaying the date, time and device concerned. The events
are always queued and the 201st event cancels the first one and so forth. Due to the size of the display, the memorised items are abbreviated
as follows (examples):

READING THE CONTROL UNIT ALARM CALLS TO THE CONTROL UNIT

13/02 /09 17,00 «— 13/02/09 10,10 V 0
J 1E';T§R4USERCODE 4| |JOHN BROWN OK| | Last event: to show others press
DISARMED e | USER

« = unit call ; —» = unit called from outdoor ; calling date and hour; V = vocal message; S = sms; D = digital protocol
John Brown = called name; CONTACT ID = digital protocol; INSTALL = installer; REMOTE MANAG. = Remote management; CUSTOMER
SERV. = service. OK = regular call; KO = falted call; OC = occupied number; NO = no answering

READING THE EVENTS WITH CONTROL/MANAGEMENT

Eventdate and hour; INSTALL = entering installer; USER = entering user; NO PSTN LINE = faulting phone| | 1
network; NO GSM = faulting GSM field; MAINS = black out; CHANGE NUM. = chancing of a phone
number; GSM VERIFY = automatic switch off and on of the GSM phone

13 /02 /09 10,10
INSTALL.

READING THE ALARMS

Event date and hour; ARMED = full armed; ARMED AB = partial armed; DISARMED = disarmed;

EXT. AL. = external alarm; OPEN = window/door open; TAMPER = tampering alarm; 0
13/02 /09 10,10 IALARM = alarm (showed detector if labelling); PROGR = programming; SCAN = radio noise;
ARMED JOHN CANC = cancelling; BATT = low battery; SERV = in order to function; FSERV = excluded;

SUPERVIS = faulted supervision; REM = remote control; DET = detector; CODE = keypad code;
WIRE = wired input; USER = user; INSTALL = installer

3.2.6) PROGRAMMING FIXED TIME OPERATION (5500-5502 models only)
The control units have a relay (R1) that can be used as loads control via telephone or at programmable times: in this case the user can set and
change the start and end time of the operation as desired by pressing ESC.

TIME ON: 00 : 00 Enter Time ON and confirm by - and enter Time OFF and confirm by .
TIME OFF: 00 : 00 Press T to svwitch-on the function : H appears in display - These operation can be changed every time it needs

3.2.7) REMOTE MANAGEMENT

If the installer has the appropriate REMOTE ASSISTANCE modem, he can check the control unit by telephone and even perform operations on
the unit, including analysing and resolving any problems without having to be at the site. By observing the control unit, the user can verify the
operations in progress via the display but must not intervene during the connection in order to avoid interference.

The connection is implicitly authorised by the user who automatically connects the control unit to the modem of the installer by pressing the key
with the adjustable spanner for more than 5 seconds: the control unit downloads data to the installer, who can verify the events memory and/or
can intervene on the control unit itself where necessary. A download of data alone can be performed repeatedly (e.g. once a week) even in the
absence of the installer on site; however, if other operations are required, the installer must be on site with the REMOTE ASSISTANCE modem
so as to operate “directly online”.
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Attention! It is also possible for the installer to connect automatically to the customer's control unit via an access code (see remote
management menu) appropriately programmed at the time of installation: this type of intervention covers sensitive areas and responsibilities
since connection performed in this manner temporarily disarms the system, although this is essential for resolving problems in the absence of
the user. The manufacturer does not accept any responsibility in this matter and advises the user and installer to come to a prior agreement in
writing as to the use of the remote management in the absence of the user, who can in any case stop such a connection at any time by deleting
the installer's access code.

3.3) OPERATIONS FROM USER REMOTE CONTROL - HOME AUTOMATION FUNCTIONS

All control units can be called via telephone on the PSTN line network , by dialling the relative number. Only the 5500 model can be called on
GSM, by dialling the number of the SIM used. The 5501 model has a GSM module but this is normally off in order to reduce the consumption of
current, therefore it cannot receive calls.

3.3.1) Message 7 "guide™": anyone calling the control unit hears this message automatically, which must be recorded in the installation phase in
a way to remind the user how to perform the commands that have been programmed, by entering numbers and symbols on the telephone
calling. The control unit allows various functions that cannot be described entirely, as they depend on the installation solutions adopted.

3.3.2) CALL TO THE CONTROL UNIT ON THE PSTN LINE

Attention! The reply to the incoming calls on the PSTN line is subject to the presence of the guide message no. 7 and/or presence of the
Remote Management access code: without this programming the control unit will not reply. To call dial the control unit number and close after
two rings and then recall immediately: the control unit will answer with the guide message or an acoustic signal if no message has been
recorded. After having listened to the message enter the user code followed by # onto the phone and proceed with the possible operations.

3.3.3) CALL TO THE GSM MODULE ON BOARD (only mod. 5500)

The GSM module replies to incoming calls immediately if it recognises the number calling: in this case it can organise that the number
recognised has direct access to the control unit without having to enter the user code (see 4.4). If not envisioned, after having listened to the
message, enter the user code followed by # onto the phone and proceed with the possible operations.

Query via SMS: by sending a SMS with a question mark (?) from a memorised mobile phone with direct access, this will receive a SMS
indicating the control panel status and the last memorised event.

3.3.4) OPERATIONS POSSIBLE BY CALLING THE CONTROL UNIT:

# Armingl/disarming: enter O # to know the state of the control unit: a vocal reply is given. To fully arm the control unit enter 0 * 1 #, to arm
only zones A+B enter 0 * 2 # , to disarm it O = O #: there is a vocal answer and in the 5500-5501 models also an SMS confirm message
when the call ends.

# Indoor relay controls: by entering 20 * 1# relay R1 is activated, which in some configurations overlaps the control set with the clock (see
3.2.6). Deactivation is obtained by entering 20 * O #. Enter 21 * 1 # to activate the other relay R2, to which another electric load can be
connected; deactivate by entering 21 = 0 #. These relays can be activated/deactivated/controlled only in certain installation configurations,
therefore, this aspect should be evaluated during laying.

# Indoor relay check: entering 20 # the status of R1 is checked: 3 sounds (beep-beep-beep) mean that the relay is active — 1 sound (beep)
means that itis deactivated. Enter 21 # to check R2 in the same way

# Local controls: by entering a number from 1 to 16, followed by * 1 # 1-16 activation radio controls are sent to the installed local RX
receivers (example 12 * 1 #). By entering a number from 1 to 16, followed by *0 # 1-16 deactivation radio controls are sent to the installed
local RX receivers (example 12 = 0 #).

3.3.5) USER CALLED BY CONTROL UNIT

In the case of alarm and subsequent phone call, the person called can interact with the device; for example, to disarm the control unit by
entering the command described above: be aware not to proceed with this operation in the case of an actual break-in.

When someone is called by the control unit, the cycle of subsequent calls can be interrupted by pressing # on the user’s telephone after having
listened to the message and the “Beep” ending the message.

3.3.6) REMOTE VARIATION OF MEMORISED TELEPHONE NUMBERS (MODEL 5000 ONLY):

By means of an SMS from a memorised remote telephone with direct access, it is possible to vary the telephone numbers in the telephone
book: to do this, write an SMS starting with the letter A followed by the numbers without any spaces in between:

A333555666 (old number to be replaced) A333666888 (new number to be inserted)

The device memorises the change and sends an SMS to confirm: CHANGE OCCURRED *333666888*

3.3.7) REMAINING SIM CREDIT
By pressing the € key you automatically obtain the residual availability of the SIM card ( if the SIM provider number is programmed - see 4.4).
To avoid problems, itis a good idea to use a SIM card with automatic re-charge.

3.3.8) REMOTE LISTENING

Whether the control unit calls a programmed number or the user calls the control unit, during the telephonic connection on PSTN line it is
possible to listen to the sounds in the area surrounding the control unit by simply pressing the * key on the telephone used. By pressing * again
listening ends and controls can be entered. If no other entries are made within 60 seconds, the connection will automatically terminate.

3.3.9) LIVE VOICE CONVERSATION - FOR 5500 AND 5501 MODELS ONLY AND WITH CONTROL UNIT DISARMED:

By pressing the * key on the telephone used, it is possible to talk and listen live during a call to the control unit; similarly you can call from the
control unit as if calling from a cell phone: press the green button to connect, enter the telephone number within 1 minute and then press J. To
end the call, press ESC or the red key.

Attention! The 5501 model allows calls but you must wait for the GSM module to switch on.

3.3.10) OTHER FUNCTIONS OF THE CONTROL UNIT
A wired speaker can be installed in order to listen to vocal messages from a control unit in another location.

Control units witha GSM module offer other automatic functions which can be programmed during installation:
# SMS notification of failure and reinstatement of electrical mains power supply (5500 model only)

# periodic transmission of control unit operational status SMS (5500-5502 models only)

# communication of SIM expiry (models 5500-5502 only)- it is recommended to use SIM without expiry.
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4) FOURTH PART - PROGRAMMING THE CONTROL UNIT

4.1) GENERALITIES: Control unit programming is simple and is performed by operating on the control unit keypad or via
PC connected with relevant cable code 5997 and supplied software loaded. Follow the written or vocal indications (control
units with 30029 board) and check the consequences on the display. In order to fully understand determined programming,

the previous parts of this manual must have beenread. General rules:

all programming must be confirmed with the 1 key. Without confirmation the operationis not valid.
when the display shows symbols such as {1 or .J upward or downward scrolling or confirmation is possible
when the display shows the letter" Y " (yes) or" N" (no), a specific function may or may not be available.
use the ESC key to exit from a situation; use the CANC key to cancel a programming.
use the «— keyto cancel a part of programming while it is being written.

use the numerical keys to link or unlink the telephone numbers to the vocal/SMS messages of any kind and select zones A, B, C.
use the numerical keys to write the hour, date, minutes, seconds wherever required

Programming errors: in the case of incorrect entering the device signals the error with 1 or 3 Beeps (remote controls/detectors programming).
Attention! Confirming "CANCELLATION" annuls the entire programming!
Preparation: it is recommended to program the control unit on the bench, keeping the various satellite devices on hand, which make up the
system, sirens excluded. Successively, the control unit and the satellites will be positioned in the suitable positions, after checking the radio
range. The various devices must therefore be prepared by opening the battery or accumulator compartment. If the control unit has GSM
telephone module (models 5000-5001) the SIM must be inserted in the relevant compartment (see figure) before connecting batteries or
accumulators: if it is not present, the notice " !ISIM" will be displayed. Programming is performed by inserting or connecting just the
accumulator: any connection to the mains must take place after definitive fixing of the control unit (see electrical connections)

4.2) USER CODE - INSTALLER CODE

This is the firmware number of the|

allows the programming
operation on the unit

3015 E unit: press .J and choose your J FAC-(I)-OOR}; %ODE SE{B :IQAE J
language by pressing 1] and .. ’
] Enter a 4 digit usercode (no [ ]
SET DATE 0000). This will be used by user
13/02 /09 J LEEREODIE for operation on unit and for IS HHSRGORIE
(DD /MM /YY) -— - = calling unit by phone (no -— -
|| arm/disarm) L]
Enter a 4 digit code (no ]
0000 o usercode). This A Now the unit is ready for programming

4.3) PROGRAMMING MENU

Storing of telephone numbers

Programming remote controls,

PHONE BOOK ©

J CONFIRM L
EXTRAS 0

J CONFIRM )
DIG.PROTOCOL T

J CONFIRM )

4.4) PHONE BOOK - DATA INSERTION

PHONE BOOK 1
- CONFIRM {

PHILIP 01
- 555666777888999

VOCAL MESSAGES
4 -23--6

Choice DIRECT ACCESS
or not by buttons T4
Y=Yes N=No

.J MEMORY 0
4 CONFIRM 01 |

R SAVED 01
4 555666777888999
SMS
4 4 1-345-
R MEMORY T
4 CONFIRM 02 {

keypads and various detectors

Control of digital alarm Control of
transmissions to security services

t

MESSAGES
l CONFIRM

SETTINGS
ol CONFIRM

PC REMOTE MANAG
J CONFIRM

ADD NAME
PHILIP 01

VOCAL MESSAGES
Jd- -

TECHNICAL SMS
4 1-3---7--0

Insert other numbers just to 63
Insert the SIM provider number
into 64 to have credits info by
pushing the "money" button

Recording vocal messages
and SMS

programming home automation
functions and settings for
specific operations

Control of transmissions to
installer modem for maintenance
and remote management

ADD NUMBER .J
555666777888999

Enter numbers (from 1 to 6) of
MESSAGES to join with this J
phone number

DIRECT 0
4 ACCESS N !

MEMORY )
. CONFIRM 03-04...64 N
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4.5) PHONE BOOK - LOOK FOR DATATO CANCEL OR MODIFY

ADD NAME

PHONE BOOK 1 . MEMORY 0 SEARCH NAME
v PHILIP

- CONFIRM ) 4 CONFIRM 01 CONFIRM

| o
[ ]
L v ]

ell as entering operation

B Confirm (J) or modify (1,2,3,4,5,6)
PHILIP 01 g‘;:ﬂfrym(f)) Jorase (CANE) || || vocALmEssaces the jointed vocal, SMS and |
J 555666777888999 umber J -23 --6 technical messages (see 2.2.7) as|

0 ADD T
PHONE BOOK 71 J MEMORY ) 1 SEARCH POSIT. o POSITION 01 A
4 CONFIRM \) 4 CONFIRM 01 CONFIRM
_ Confirm () or modify (1,2,3,4,5,6),
PHILIP 01 g‘c’;jfrym(((j)) Jorase (GANGIOT 1| || vocaL meEssaces the jointed vocal, SMS and |
J 555666777888999 umber J -23 --6 technical messages as well as

lentering operation

Attention! Checking telephone line: in accordance with Standards, the control unit controls for the tone indicating a free PSTN line and
makes the call only if this tone is correct.  If the line tone is disturbed, checking can be cancelled by inserting * in front of the number in the
programming phase (press T ).

Attention! Space between numbers: if a space is to be placed between the numbers press | between one number and the next.

4.6) MESSAGES - RECORDING/WRITING AND MODIFICATIONS

MESSAGES 0 J VOCAL MESSAGES 1 J VOCAL MESSAGE 1 1 . VOCAL RECORDING A
- CONFIRM \) - CONFIRM ) - CONFIRM \) A TO RECORD

. . Leave . to stop recording and
Press . during recording and look list t tically th E
at timing - the total time for all VOCAL RECORDING ,'\fojv” éc‘)ﬂ‘;r;‘r? é‘;iay . ?Erggsage- s
lvocal messages is 240 seconds. 240.239 .238 .237 . ... Y P ’ c

(please speak near microphone) repeat listening () or erase
(CANC) and repeat recording

VOC.EVENT1 { T »
GROUPAL. AB C '

IYou can confirm () the [ ] [ ] ]
glarm messagtewfor al ABC | VOCAL MESSAGES 1 | | || | VOCALMESSAGE 11 | | | | VOCALMESSAGE 21 ||
groups or one-two groups .1 CONFIRM \ 1 CONFIRM ) 1 CONFIRM

only by pressing 1,2,3 (see

DETAILS)

Now you can go on to record DETAILS : itis possible to send the message after an alarm in one or more zones; for example in case of

all the 6 alarm messages external alarm in zone A, it is possible to avoid phone transmission by excluding the zone (press 1). You
and the 7th message (user canalso change the event (7). Please look at ADVANCED PROGRAMMING

guide for phone controls) SMS WRITING : going onin the same mode you can write the SMS. When VOCAL MESSAGES is
displayed you can find SMS MESSAGES by ™! buttons.

4.6.1) VOCAL MESSAGE 7: if there are no home automation operations just record how to perform the control operations:

- to check the status of the control unit (armed/disarmed) press zero and gate (#)

- to arm the control unit fully press zero * 1 #

- to onlyarm zones A+B press zero * 2 #

- to disarm press zero * zero #

If remote home automation operations are envisioned (switching on lights, controlling electrical appliances) the various commands must be
recorded as follows according to the operations realised: see 3.3.1 and 3.3 .4.

4.6.2) EVENT MESSAGES (this phase does not appear on the menu if the control unit has 30029 board)

The control unit “speaks” in real time, informing the user via pre-recorded messages that recordings must be made which are as easy to
understand as possible: not recording these messages means loosing the vocal indications of the peripheral, even if recorded. Proceed as
follows

VOCAL MESSAGES * ! MESSAGE / EVENTS T g ARMING 0 a ARMING o
4 CONFIRM 4 J CONFIRM 1 CONFIRM 41 TO RECORD
Speak close to the [ ] Release. at the end and listen. ? ARMING 0 ]
microphone holding ! down. J RECORDING Press ESC to escape, . to listen s o CONFIRM ¢ !
Check residual time (total 240.239 .238 .237 . ... lagain or CANC to cancel and c
240 sec.) record again
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4.7) MESSAGES - ADVANCED PROGRAMMING WITH PARTICULAR CONNECTIONS

VOC.EVENT1 {1 J VOC.EVENT1 4 1| |V \Z/SS'PiVNEIgTAl v J ;’f:h%\é%"ég( A|_¢ T J
GROUPAL. ABC TAMPERING AL. : :
VOC.EVENT1 | 71 1 VOC.EVENT1 {1 . VOC.EVENT1 | 71 . VOC.EVENT1 | 71
24H TECHN. AL. LOW BATTERY MAINS FAILURE PERIODIC CALL +

Pressing ! to select the function: in this case the message will be sent
following the selected event. For Mains Failure and Periodic Call it will be

'}'/I;)MCPEXE?JI;E v1 { VOC.EVENT1 1 program the timing on SETTINGS menu and enable function by turning
—————— = Y(yes) the N (no) normally displayed. See instructions for

4.7.1) REPLACING VOCAL EVENT: itis possible to couple a vocal message to a different event to that proposed as per standard:

# MAINS FAILURE (5500-5502 control units only): automatic call after a programmable time (SETTINGS) of no electric current to the
control unit - message example: "attention! No currentin Rossi house, via Giovanni Pascoli 10 Turin"

# PERIODIC MESSAGE: automatic call every so many hours (programmable in SETTINGS menu) confirming the operational status of the
control unit - message example: " regular alarm functioning Rossi house, via Giovanni Pascoli 10 Turin"

# TEMPERATURE ALARM: automatic call when the temperature of the control unit rises above 70°C or falls below 5°C - message example:
"attention! Abnormal temperature in Rossi house, via Giovanni Pascoli 10 Turin"

4.7.2) VOCAL EVENT ASSOCIATED TO A SPECIFIC SITUATION - Display ____ _ I

It is possible to make a specific event trigger a call, transmitting the recorded vocal message appropriately for the purpose. The possible events
are:

ALL = alarm SUPERYV = supervision alarm SCAN =radio interference alarm
BATT = low battery ARM = control unit armed DISARM = disarming
OPEN = door open F ALL = door re-closed TAMPER = tampering alarm

ARM A/B/C = specific zone armed

To program the function, write the event in the first part of the display, exactly as indicated above in capital letters (example: to arm write ARM
and confirm J), now write the "name" given to the device that generates the even in the second part (see EXTRAS) and confirm .: for the
control unit write CONTROL PANEL. Note: to program an event generates by a detector, this must be programmed before.

4.7.3) NO EVENT display: confirming there will be no calls of any type to connected numbers.

4.8) EXTRAS: the additional system devices on the control unit are programmed using this menu.

- REMOTE CONTROLS: portable transmitters for arming/disarming the control unit

- CODES: groups of 5 numbers for arming/disarming the control unit using the keypad on board and/or other

- ZONE ALARM A (B,C): group of anti-intruder detectors that are armed together - 3 groups available A,B,C

- 24H PANIC: zone always active where the buttons (remote controls, keypads) are programmed to trigger manual alarm
- 24H ROBBERY: zone always active where the buttons (remote controls, keypads) are programmed for assistance calls.

- 24H TECHNOLOGICAL: zone always active where the technical alarm sensors are programmed (smoke, water, gas etc.)

- EXTERNAL KEY: (5000-5002 models only) programming the functions of an additional wired key

- WIRED ZONES: (5000-5002 models only) programming wired inputs and connection to zones A,B,C

4.8.1) REMOTE CONTROLS

EXTRAS 0 REM. CONTROL 01 * REM.01 ON A B C
J REMOTE CONTROLS T | J )
4 CONFIRM { o CONFRM 1 4 CONFIRM ) o OFF ABC
Each control can switch on-
off one or more groups: N MEM. REM. CTRL 01 Press both the red+green buttons of MEM. 01 ON ABC g
choose the group A,B,C by RED+GREEN KEY the control for programming itself. JMEMOR. OFF A B C
pressing 1,2, 3,4, 5,6.
[ ] ] Press . during recording and
LABEL REM. CTRL. 01 Write the username | VOCAL LABEL . 'a“’""koact;'“%'ggs; th:;"_f;gg”e for
_____________ of this control - TO RECORD N ges |
seconds. (please speak near
L] || microphone)
Leave .Ito stop recording and [ ] [ ]
VOCAL RECORDING listen automatically the message | |E
Now you can escape (ESC), S
232 .231.230.229 ... h )
repeat listening () or erase Cc
(CANC) and repeat recording
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4.8.2) ARM/DISARM CODES

REMOTE CONTROLS * ! KEYBOARD CODES 1 R CODE o1 1 0 CODEO1 ON ABC
o CONFIRM 4 o CONFIRM 4 o CONFIRM 4 o OFF ABC
Each code can switch
on-off one or more groups: N ”iT';%D'?CgDE Enter a 5 digit code by pressing | | | 45678 ON ABC N
choose the group A,B,C by | the control unit buttons JMEMOR. OFF A BC
pressing 1,2, 3,4, 5,6. (example)
LABEL CODE 01 Write the username of | | ANTICOERCION N 1| | 1| |Choose ¥ (ves)or N (no) |
_____________ this code J CONFRM | 1 | |0 assignthe function to
this code
Press . during recording [ ] Leave . to stop recording and ]
VOCAL LABEL a_md look at timing - the total VOCAL RECORDING listen automatically the message | |E
| [time for all vocal messages| | Now you can escape (ESC), S
41 TO RECORD . 232 .231.230.229 ... ) h
is 240 seconds. (please repeat listening () or erase c
speak near the microphone) (CANC) and repeat recording
Repeat programming for all . } . .
CODE 02 1 remote controls, just to 32 Ul(\leERTH REA'_Ft FhUNﬁCtEION._twh%n thllls f_unclilon is asls?hnedr:o a
] CONFIRM 1 You can change the code you ca: mcr o} ! enug|ta%o%a8ég;umaneous y the phone
location by pressing T4 umbers assigned 1o essage
4.8.3) INTRUDER ALARM ZONES AND 24 HOUR ZONES
Confirm () for "no outdoor
REMOTE CONTROLS 1| [{ ALARM GROUP A © r ALARM GROUP A 1 | lalarm". Choose Y (yes) by T r
J CONFIRM VI . CONFIRM J .1 OUTDOOR ALARM N { | |pressing if outdoor detectors will
be programmed in the group A.
sevsor_ aon 1| ||| seveor  por | | Preosndpocesditieer D o e ot ||
- CIeIFLRLY v DELAY N AND N Press 2 for AND: it needs to program 2 detectors
b Write the detector locati
SENSOR _AO1 e| | SENSOR - Aof i M (o to give animmediste iformation| |-
INSERT BATTERY e | | DELAY N (Y) AND N(Y) BEDROOM (example) 9 it
p to end user (8 digits)
[ ] Press .1 during recording [ ] Leave . to stop recording and ]
VOCAL LABEL a_nd look at timing - the total VOCAL RECORDING listen automatically the message | |E
| [time for all vocal messages| [ Now you can escape (ESC), S
J TO RECORD h 228 .227 .226 .225 . .. ) h
is 240 seconds. (please repeat listening () or erase Cc
L speak near the microphone) L] (CANC) and repeat recording L
Repeat programming for all
ALARM GROUP A 1* 2 ALARM GROUP A 1T J SENSOR A02 * R groups of detectors
J CONFIRM 4 1 OUTDOORALARM N Al CONFIRM 4 You can change groups and
location by pressing T4
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4.8.4) INTRUDER ALARM ZONES AND WIRED ADDITIONAL KEY (models 5§500-5502)

ALARM GROUP A © WIRED INPUTS 0 WIRED INPUTS 1 © You can join the input 1 to the N
4 CONFIRM 4 4 CONFIRM 2 . ZONE (GROUPS)A | alarm groups (A=1, B=2, C=3).
. Proceed as well as E
WIRED NPUT1 T You caninsert an alarm delay: LABEL WIRED 1 " o
i i N BEDROOM (example) Detector Programming S
- DELAY 0 SEC write delay in seconds (0-99) just to end of RECORD c
WIRED INPUTS 1 1 | || | | WIRED INPUTS 2 1 Pm;’eed"igth.e same mode E EXTERNALKEY 1 ||
.1 ZONE (GROUPS)A { .1 ZONE (GROUPS)A | oral b wired inputs 1 CONFIRM {
and 3 tamper inputs C
The key can switch on-off one or E
KEY ON ABC more groups: choose the group s a
o OFF ABC A,B,C by pressing 1,2,3,4,5,6 c
then insert write and vocal label
4.9) SETTINGS: in this part some particular functions of the control unit are programmed. Scroll the various functions using the T | keys
4.9.1) DETECTOR EXCLUSION
Select (™) INCLUDED or E
EXCL.SENSORS 1* a A 01 BEDROOM 0 Select the detector you want ‘J EXCLUDED and confirm s
. CONFIRM J . CONFIRM J to exclude by pressing TV The excluded sensors will c
not give any alarm.
EXCL. SENSORS 1 L TEXCL.WIF{ED INPUTS Proceed as well as g TEXCL. WIRED INPUTS L
J CONFIRM 4 | CONFIRM ! EXCL. SENSORS c | CONFIRM 1

4.9.2) SETTING THE FUNCTIONS OF THE RELAYS R1 AND R2 (models 5500-5502)
R1 factory setting is ON-OFF (bistable switch), which switches after ON command and stops with OFF command of the internal clock or via
telephone. Switching via telephone predominates over the clock command. R2 factory setting is GENERAL ALARM: this relay cannot be
activated from the clock. R1 - R2 can be used in other ways as follows:

# IMPULSIVE: switches for a time from 0 to 999 seconds following a telephone or internal clock command.
# GENERAL ALARM: switches for the time set for alarms of any type excluding antiscanner.
# TAMPERING: switches for 3 minutes in the case of a tampering alarm.
# 24H PANIC/ROBBERY/TECHNICAL: switches for 15 minutes in the case of a panic/robbery/ technical alarm
# ANOMALY : switches for 15 seconds if the battery is flat (control unit and/or detectors), failed supervision, radio interference with system
armed (antiscanner) , no GSM field (model 5500).
# ARM/DISARM: switches on arming and stops upon disarming (useful for connecting an on-off indicator light)
# INP. DEL. : switches during the input relay set on one or more detectors (inlet time).
Choose the described Example: E
5E|6gLF|:|\;:WINGS E J ‘JRE:L(')A,\T;IR;EWINGS 1 functionby 1| and insert J GENERAL ALARM S
timing if requested T: 180 SEC. Cc

SILENTRON spa — 10139 — Via Sagra S.Michele 25 Torino - ITALIA

Ce00b1

COPYRIGHT SILENTRON DS5500/1/2/3XB090910GM

33




4.9.3) RADIO CONTROLS: functions can be activated by calling a control unit via telephone. The control units have 16 possible commands for
locally activating Silentron RX receivers, which can have functions such as switching lights on and controlling operations in a local ambit. To
function controlled by the control unit, these must memorise at last one of the above-mentioned RADIO CONTROLS.
Attention! These functions envision recording the guide message well (4.6.1) in order to make user operations easy.

[ ] Confirm the IMPULS IVE radio-
RADIO OUTPUT 1| | | RADIO OUTPUT 1 1| | RADIO OUTPUT 1| [dontrol orchange in ONOFE I | 12
.1 CONFIRM ! 1 CONFIRM I . IMPULSIVE | prefered by pressing - .
receiver to store the control and Cc
press .: receiver is programmed
RADIO OUTPUT 1 % 1 RADIO OUTPUT 2 * Proceed in the same mode for all controls you need.
' CONFIRM 1 1 1 CONFIRM ! J When established the “domotic” function please record
the message 7 (see MESSAGES: VOCAL RECORDING)
L L] to help the user when the unit will be called
4.9.4) GSM/TELEPHONE LINE: select the priority mode of calling
GSM-PSTNLINE 1T 0 PSTN LINE AND 0 0 GSM AND PSTN 0 0 Ch th i )
.1 CONFIRM ! GSMBACK-UP | | [{| | LINEBACK-UP | 00S€ other setings b
4.9.5) MAINS FAILURE: follow the vocal instructions to have the SMS warning - see also 2.2.2
Choose Y (yes) or N (no)
MAINS FAILURE 0 g MAINS FAILURE N1 0 to set the function and write MAINS FAILURE YT g
1 CONFIRM 4 - T:30 min. I timing of failure you need - T:05 MINUTES 4
Message (1 to 99 minutes)
4.9.6) PERIODIC MSG : follow the vocal instructions to have the SMS warning - see also 2.2.2
Choose Y (yes) or N (no)
PERIODIC CALL 0 r PERIODIC CALL N T ) to set the function and write PERIODIC CALL YT r
1 CONFIRM 4 - CONFIRM RN timing you need calling 4 T:24H 10.00 4
(1 to 99 H) and start time
4.9.7) SIM EXPIRY: follow the vocal instructions to have the SMS warning - see also 2.2.2
Choose Y (yes) or N (no)
SIMVALDITY 0 0 SIMVALDITY T to set the function and write SIMVALDITY 0 r
- CONFIRM d 4 T:11 MONTHS d S the expiry date of the SIM 4 T:10 MONTHS d

4.9.8) CLOCK/DATE: updating the internal clock and date is important for the historic memory of the events. Internal clock - precision: the
adopted technical solutions may cause a flexibility up to 2 seconds per day, which should be adjusted during the system periodical check, in
compliance with the EN-50131 Regulation.

TIME AND DATE
- CONFIRM

T

I

SET TIME
19.25

[ o ]

SET DATE
DD/MM/YY

5]

recommended)

4.9.9) TELEPHONE EXCHANGE: setting the access number to the external line in the presence of telephone exchanges (installation not

TEL. EXCHANGE
- CONFIRM

T
{

I

Vi (0..9)

TEL. EXCHANGE NT

{

=

Choose Y (yes) or N (no) to set

the function and write the right
number. Warning: it's better to

connect directly the unit on net

TEL.EXCHANGE Y1
V:9 (0..9) )

[ ]
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4.9.10) CODE INSTALL: useful function for seeing/changing this code

INSTALLER CODE 7
. CONFIRM 4

[ ]

INSTALLER CODE 7
2222 )

Press «— «— « « to cancel the code and enter the new
Warning: to restore a missing code, cut power supply, open the unit
(tampering alarm) and disconnect battery. Replace after 10 sec. and

enter the factorycode 0 00 0.

[ ]

4.9.11) ANTISCANNER: the control unit checks the radio signals in the ether and signals those which interfere with functioning. It is possible to
set the time of the interference that can be ignored in seconds (1-60), exceeding which the siren is triggered in the control unit and current is
found at the SIR clamp (5500-5502 models only) for 30 seconds. A vocal message or SMS can be coupled to this function (see 4.7.2)

ANTISCANNER 0

- CONFIRM

[t ]

ANTISCANNER N T
- T:60 SEC. {

Choose Y (yes) or N (no) to set
the function and write timing of
signalled noises 1-99 sec.

ANTISCANNER Y T
. T:90 SEC. 4

“«— >

[ o ]

4.9.12) SUPERVISION: supervision is the transmission of the operating status that every peripheral device transmits approx. every 40 minutes:
the absence of 8 consecutive signals (over 5 hours) from a peripheral device causes the signal of the phenomenon with every arming/disarming
of the system. A vocal message or SMS can be coupled to this function (see 4.7.2).

SUPERVISION

T
1 CONFIRM 4

I

T
\

SUPERVISION
- CONFIRM

N

Choose Y (yes) or N (no)
to set the function

“«— >

]

4.9.13) EXIT TIME: Attention

| Times

too short do not allow service communications that take place during this time.

EXIT TIME
- CONFIRM

t

EXIT TIME
T: 60 SECONDS

Change the factory time if
necessary by entering
a new time

=]

4.9.14) AUTOMATIC SUMMER TIME: this function is normally enabled but must be disabled in countries where it does not apply.

AUT.SUMMERH 1
1 CONFIRM 4

= ]

AUT. SUMMERH Y 1
.J CONFIRM L

Choose N (no)
to set the unit without
automatic summer time

=

[ ]

4.9.15) BACKLIGHTING : it is possible to have the display lit constantly but this reduces the autonomy of the control unit if there is no electric
mains present. Factory programming envisions that it switches off after 60 seconds without operations.

T
{

BACKLIGHTING
- CONFIRM

[t ]

BACKLIGHTING N 1
- CONFIRM )

Choose Y (yes) or N (no)
to set the function

e

[ o ]

4.9.16) VOLUME (with 30029 card only): the volume of the vocal information supplied by the control unit can be adjusted.

VOLUME
- CONFIRM

«——

[ ]

VOLUME

- vviining ‘!

Set VOLUME as desired

e

[ ]

4.9.17) FORCED ARMING: it is possible to obtain full or partial arming of the control unit at set times. Disarming must be manual.

FORCED ARMING T
- CONFIRM {

[t ]

FORCED ARMING N T
A BC 00:00 {

Choose Y (yes) or N (no)
to set the function. Choose the
groups by pressing 1,2,3 and
enter the arming time

FORCED ARMING Y 1
A B 20:30 \

[ v ]

[ o ]
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4.9.18) FW VERSION: display of the control unit version for any interventions.

FW VERSION 0
1 CONFIRM 4

FW VERSION 0
. 3015E 4

4.9.19) SYSTEM RESET: Confirmation of CANCEL? results in the erasing of all the programming performed and of the events memory. Be
careful before confirming this operation, which is irreversible.

SYSTEM RESET 1
1 CONFIRM 4

DELETE ?
- CONFIRM

4.10) DIGITAL PROTOCOLS (advanced programming - without vocal guide)
This menu consists in selecting from two connection protocols to security services: CONTACT ID and CESA 200 BAUD. Select the protocol and
consult the appropriate manual for operation on the control units: this is available at internet site www.silentron.com or from Silentron agents or
directly from Silentron head office in Turin — After-sales Service +39-011-7732596 extensions 120-124.

DIG. PROTOCOLS 0
A CONFIRM {

CONTACTID 18 1 ©

- CONFIRM {

«——

CESA200BAUD 2 T
- CONFIRM

l Choose a protocol J

4.11) REMOTE MANAGEMENT (advanced programming - without vocal guide)
This part must be programmed if the installer performs the Remote Management service (remote technical assistance): this means that the user
must automatically connect to the service via PSTN telephone network, pressing the "spanner” key. The installer can call the control unit, enter
the access code and end the call: doing this, the control unit puts itself in contact with its Remote assistance modem.

The user can change the access code at any time, thus preventing undesired connections.

PC REMOTE MANAG. 1 ACCESS CODE 1 ACCESS CODE Enter a 4 digit code: this must be
2 CONFIRM l J | CONFIRM 1 .l ) dn‘feren_t from usercode and J
installer code
ACCESS CODE 0 ! !ﬂ\lsgéhl;EIRRNII\lAME T N NAME (24 DIGITS) J INSIALLECRO’\,‘\]?:'\IAREM T !
- CONFIRM Il Example: SOS ALARM 1
INSTALLER NUMBER 1 NUMBER (16 DIGITS) INSTALLER NUMBER T
4 CONFRRM J Example: J 4 CONFRRM y SUS(T)'EEE\KANUMBER 1 N
4 0022334455667788 Y
NUMBER (16 DIGITS) CALL CUSTOMER If necessary Silentron provides a PERSONAL DATA )
Example: . SERVICE number for helping (Customer { ol CONFIRM J
0022334455667788 Service). Call by pressing 4
NAME (END USER) 7 e NAME (END USER) 1 SURNAME (END USER) *
4  CONFIRM pl J ol CONFIRM J 4 CONFIRM pl
JOHN
\2 ) 4
SURNAME N SURNﬁMEéEON'\?F IL}J?SNIIER) T ! ADDRESS (END USER) 1 2 ADDRESS a
BROWN 1 4 CONFIRM J 22 CARNABY STR
ADDRESS (END USER) ?| || | | TOWN (END USER) 1 | | | TOWN } TOWNC('(E)':IE; I:;ER) I .
.4 CONFIRM ! . CONFIRM ! LONDON -
PHONE (END USER)T | | | PHONE . E N
J  CONFIRM 4 0011223344556677 S
Cc
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4.12) PROGRAMMING THE ALARM DEVICES/WIRELESS WARNINGS (SEE SPECIFIC INSTRUCTIONS)

a) Monodirectional sirens 5531 - alarm receivers (5051 - 5851) - load command receivers (5540 - 41-42): once powered, these

devices program themselves automatically on the first radio signal transmitted by the control unit.

b) Bidirectional 5530 sirens: programming reception takes place as described above but it is first necessary to programme their

transmission to the control unit on any alarm zone group which will be labelled “siren”.

¢) Keypad HT: to arm/disarm use that programmed codes on the control unit (see 4.8.2) - to connect one or more keypads to the control unit

and programme the PANIC key (!), proceed as follows:

#. connect the HT keypad to the power supply: All LED indicators will flash

# within 60 seconds DISARM the control unit using its keys: the keypad LED indicators will turn off, confirming a successful connection. The
keypads already programmed can be re-programmed as follows.

# Prepare the control unit onthe PANIC zone and press the " I' key for 10 seconds , which has already been connected.

5) FIFTH PART - INSTALLATION OF THE CONTROL UNIT

All control units function by transmitting and receiving weak radio signals, as envisioned by the Standards in force: therefore they must be
installed on a wall using screws and rawplugs supplied, in situations that consent good propagation of these signals. Niches and/or columns
and/or reinforced concrete walls must be avoided as must metal cabinets. Avoid large metal surfaces and metal grids near to the control unit,
even if sunk into the wall. Positioning must consider the mandatory position of the detectors and sirens, making the control unit "central" with
respect to the former.

The quality of the signal received can be checked on the control unit (see 3.2.4 - B) and, if in doubt, this check must be performed before fixing
the control unit to the wall: operating with devices via radio of this type means knowing that often shifting of just a few centimetres can lead to
important improvement of the receiving-transmitting of signals.

The control unit must be preferably hidden from sight, but installed in a position where it is easy to use all functions, including vocal information:
for this reason the possibility to deport a speaker is envisioned. Places such as behind doors, behind wooden or plastic cabinets, behind
pictures and/or furniture. Avoid proximity with other electronic devices in general.

When the position has been defined, the connection wires must be made to converge (models 5500-5502), which must enter from the rear of
the device, if necessary sinking the inputs into the container. In particular, the cable carrying network voltage must be disconnected upstream
during installation (see 6.2).

6) SIXTH PART - TECHNICAL FEATURES

The technical features stated here can undergo variation without forewarning. If in doubt, consult the manufacturer's after-sales service and/or
the authorised distributors and dealers.

6.1 - MODEL 5500 SILENYA HT TOP GSM (DIAGRAM 4)- MODEL 5502 SILENYA HT TOP — TECHNICAL FEATURES

Note: the 5502 model does not have a GSM module and therefore does not feature GSM functions.

Power supply: 230V CA 50 Hz - 150mA — lack of mains power signalled after programmable time

Power ratings DC:

Battery envisioned:

Consumption:
Autonomy:
External battery:

Alarm inputs

Anti-tampering

Alarm outputs:

Command inputs:
RF noises:
Events memory:
Timed operations:

Displays:
Commands:
Indoor siren:
Acoustic signals:

RF emission:
Radio range:
Telephone part:

PSTN:

GSM (5500)

total 1.2A — rated output 13V DC

lead, hermetic, rechargeable 12V 2.2Ah standard. The batteries must have a  class HB or higher casing

55mA in stand-by and no wired connections - 125mA with  backlighting of the display -500mA inalarm

approx. 36 hours with charged battery, in stand-by and without wired connections. To determine the autonomy in the
presence of wired connections, measure the absorption of the battery (without 230V) and calculate it correctly.

an external battery can be connected to the clamps +AL and GND (max 12V 6Ah).

via radio: up to 99 immediate, delayed or AND programmable detectors on the 3 alarm zone groups A-B-C  on the
24-hour zone groups Panic, Robbery, Technical alarm.

wired: 6 NC (normally closed) lines, freely programmable on the 3 armed zone groups AB C

via radio: reception of the tampering signal from each individual detector - reception of “operating status" signals and
flat battery signals (SUPERVISION).

wired: 3 NC Tamper lines (zones A B C) and protection against opening/removal of control unit
viaradio: 72-bit codified digital transmissions per "alarm" - "outside alarm" - "full arming" -
"disarming" + 16 manageable coded commands

wired: 1 per 12V 0.5A siren command - 1 per 14V self-powered siren — 1 per siren on board —
NC/C/NO programmable via two relays for various functions

"partial arming" -

1 for connecting the additional electronic/electromechanical external key
Continuous, simultaneous or programmable control of the two working frequencies
last 200 events (new ones substitute the old ones)

programmable delayed arming — input delay programmable on every
programmable 24 h clock

Display 2 x 16 characters, with possibility of naming each single peripheral

20-button alphanumeric keypad

106 db alarm siren

vocal messages for guide to installation and communication with the user + low intensity buzzer

detector - general alarm time 3 minutes fixed -

Quartz-controlled DualBand simultaneous frequency - factory programmed 72 bit digital codes with self-learning from
microprocessor- frequency and power in compliance with the law

100m in an open air without any background interference on the band - radio range cover can undergo large reductions
indoors due to the position of the devices in relation to the structure of the rooms.

connection with duplex cable and standard plug- self-adaptation of the features of the line in the country of use
through language change. Telephone book with 64 programmable numbers, 6 pre-recordable vocal messages.
GSM Telit tetraband module with antenna. Telephone book, vocal messages management as above and SMS (6+11)

DIMENSIONS: 307 x200 x 53mm - WEIGHT: 2.1 Kg - BOX: ByBlend - TEMPERATURE: operating/storage 10°+40°C
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6.2 WIRING DIAGRAMS AND LAYOUT

CONNECTION TO THE ELECTRICAL MAINS - device in class Il (DIAGRAMS 1 AND 2)

Connection to the mains supply must be carried out in accordance with National Standards, positioning the ferrite provided as illustrated (see
diagrams) and using an appropriate resealable terminal board. The ends of the cable conductors must not be strengthened with soft soldering at
the points in which the conductors are subject to contact pressure. The wire must be blocked by tightening the screws in order to prevent it from
becoming detached accidentally. The connection to the electrical mains must provide for an easily accessible bipolar isolating device with a
distance of at least 3mm between the contacts; or it must end with a standard plug which can be inserted into a socket. Perform any necessary
tests only with the battery, which must be charged. Once connections have been completed, close internal cover, close the control unit and only
then activate the isolating device or connect the plug into the socket.

Attention! Always disconnect the 230V mains power supply before intervening on the control unit.

6.2.1) TERMINAL BOARD (DIAGRAM 3)

SPK positive additional 8 Ohm speaker output for messages from the control unit

+ALI positive 12V DC max 500mA power supply for wired detectors

+OFF positive present with disarmed control unit — wired siren blocking command

GND (all) earth

+SIR positive 12V max 500mA in alarm for additional sirens

+SAA positive 14V for sirens power supply wired with own internal battery. Note: absent with no 230V.
+N falling positive for alarm command for wired sirens.

Attention! If 2 or more sirens are connected it is mandatory to insert 2 or more diodes on the clamp to prevent return
signals. Attention! Never use this output for siren power supply
A1-2 B1-2 C1-2 NC alarm inputs

TMP A-B-C NC self-protection inputs

KEY KEY ON-OFF input for external key (closed = OFF)

NC1-C1-NO1 Free switch output relay R1 — connect only to circuits with SELV voltage (extremely low safety voltage)
NC2-C2-NO2 Free switch output relay R2 — connect only to circuits with SELV voltage (extremely low safety voltage)
Telephone PSTN line connection

Input for PC connector for Silentron cable connectionto PC

Notes:

1) The alarm and tamper inputs operate Normally Closed and become active at first closure. Therefore if closed accidentally they will indicate
the line open status. To cancel the signal, go to TEST and then exit.
2) The TMP inputs (tamper) must be programmed on the same zone groups as the relative detectors.

6.3 - Model 5501 SILENYAHT Free GSM (DIAGRAM 5)- Model 5503 SILENYA HT Free —- TECHNICAL FEATURES
Note: the 5503 model does not have a GSM module and therefore does not feature GSM functions.

Power supply: Alkaline battery pack code 861010 (9V 12Ah)

Consumption: 180 - 220uA in stand-by - max 400mA in alarm with GSM in operation - max 200mA with PSTN in operation

Autonomy : theoretical with 2 armings/disarmings per day and max 10 detectors 10 alarms/year over 2 years.
Attention! Autonomy considerably decreases in the case of numerous alarms and/or telephone calls and/or operations.
and/or when the system includes more than 10 detectors

Alarm inputs: up to 99 immediate, delayed or AND programmable detectors on the 3 alarm zone groups A-B-C (only viaradio)  or
on the 24-hour zone groups Panic, Robbery, Technical alarm.

Anti-tampering:  reception of the tampering signal from each individual detector (via radio) - reception of “operating status" signals and
flat battery signals (SUPERVISION) - protection against opening/removal of control unit

Alarm outputs: 72-bit codified digital transmissions per "alarm” - "outside alarm" - "full arming" - "partial arming" -
"disarming" + 16 manageable coded commands

RF noises: continuous, simultaneous or programmable control of the two working frequencies

Events memory: last 200 events (new ones substitute the old ones)

Timed operations: programmable delayed arming - programmable on every detector -alarm time 3 minutes fixed

Displays: display 2 x 16 characters, with possibility of naming each single peripheral
Commands: 20-key alphanumeric keypad
Indoor siren: 106 db alarm siren + buzzer for low intensity signal
Acoustic signals: vocal communications to the user and vocal messages for installation guide (with 30029 board)
RF emission: simultaneous DualBand frequency — factory programmed digital codes with self-learning
ability from microprocessor — frequency and power in accordance with the law.
Radio range: 100m in open air and without any background noise on the band — range cover can be greatly reduced

inindoor use due to the position of the devices in relation to the building structure.
Wired connection: PSTN line connection (also ADSL)

Telephone part:

PSTN: connection with duplex cable and standard plug- self-adaptation of the features of the line in the country of use
through language change. Telephone book with 64 programmable numbers, 6 pre-recordable vocal messages.
GSM (5500) GSM Telit tetraband module with antenna. Telephone book, vocal messages management as above and SMS (6+11)

DIMENSIONS: 307 x 200 x 53mm - WEIGHT: 2.4 Kg - BOX: ByBlend - TEMPERATURE: operating/storage 10°+40°C
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I I CENTRALES POUR SYSTEMES D'ALARME SANS FIL ET MIXTES RADIO - FILAIRE

AVERTISSEMENTS GENERAUX - a respecter avec attention en utilisant les produits du présent manuel (ou applicables)
Lire attentivement avant d'intervenir sur les appareils

Installation: toutes les opérations d'installation, d'entretien et/ou de modification du systéme et de ses appareils doivent étre effectuées par un
personnel technique qualifié.

Ces opérations peuvent étre sujettes a des normes techniques spécifiques qui doivent étre respectées.

L'appareillage est prévu pour étre utilisé exclusivement a l'intérieur d'immeubles, protégé des températures trop élevées ou trop basses ainsi
que des manipulations par des enfants et/ou personnes privées du bon sens commun aux termes du C.C.

Branchements électriques: tout branchement électrique -et ceci sans aucune exception- doit étre effectué selon les normes en fixant tous les
fils comme prévu afin d'en éviter I'arrachement accidentel, et en prenant soin de refermer les bottiers et les protections des appareils.

Il est obligatoire de défaire tous les branchements électriques supérieurs a 25V tant en CC qu'en CA avant d'ouvrir les bottiers des appareils en
fonction.

Alimentation extérieure: 230V CA 50 Hz - se connecter a travers un sectionneur bipolaire ou mieux encore a travers une fiche normalisée
extractible.

Batteries rechargeables et/ou piles de n’importe quel type : ces appareils utilisent des batteries ou des piles qui sont potentiellement
nuisibles en tant qu'élément polluant, et par conséquent dangereuses pour la santé publique. Substituer les batteries et/ou les piles
exclusivement avec des modéles équivalents, les placer en respectant la polarité indiquée sur le mode d’emploi. Il est obligatoire d’éliminer
celles usées selon les Normes en vigueur, également en cas de démolition des appareils, desquels elles devront étre auparavant extraites en
les restituant au vendeur de I'appareil ou bien en les déposant dans les conteneurs spécifiques mis a la disposition par le réseau de distribution.
En cas de déversement du liquide des piles ou des batteries se protéger les mains avec des gants au silicone afin d’éviter des blessures.
Responsabilité: le fabricant décline toute responsabilité dérivant d'une installation erronée et/ou d'un entretien, d'une mauvaise utilisation et/ou
d'un manquement a l'utilisation des appareils fournis.

Garantie: la garantie est valable jusqu'a son échéance mentionnée sur I'étiquette contenue dans I'appareillage, dans les limites prévues par la
Convention de Vienne de 1980 sur la Vente Internationale des Marchandises.

Copyright : tous les droits relatifs au présent manuel sont réservés a Silentron s.p.a. La reproduction partielle ou totale des textes et des
images ici contenus est expressément interdite, tout comme linsertion sur le réseau W.E.B. et/ou la diffusion publique de toute nature.
Conformité normative: en plus a celui indiqué dans la déclaration de conformité on précise :

Produit conforme a la norme EN 50131-1- Classe ambiant 2 — Produit de catégorie I selon la Norme 300.220-1 (04/2006)
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1) PREMIERE PARTIE - CONFIGURATION DU SYSTEME D'ALARME SANS FIL SILENYAHT

Les centrales Silenya HT représentent le cerveau d'une installation d'alarme anti-danger avec possibilité d'automatisations domotiques, qui se
réalise en intégrant la centrale avec différents types de détecteurs ou de capteurs, moyens de commande et moyens de dissuasion et d'alarme:
la limite dimensionnelle est fonction principalement de la portée radio des appareils a l'intérieur des locaux, qui peut étre amplifiée au moyen de
répétiteurs spécifiques.

Les centrales Silenya HT sont également en mesure de gérer des capteurs externes aux locaux a protéger, en avertissant |'utilisateur a
l'intérieur des locaux et en provocant des signalisations dissuasives pour l'intrus sans toutefois troubler la tranquillité publique.

Cependant les capteurs en fonction a I'extérieur des locaux peuvent générer de fausses alarmes liées a des phénoménes naturels inévitables
qui interférent avec les appareils et ne dépendent pas de défauts des appareils eux-mémes.

Avant d'intervenir sur les appareils, il faut donc bien préciser le "projet" du systeme que I'on entend réaliser, puisque la programmation de la
centrale et des satellites dépend du résultat visé et des choix techniques/opérationnels adoptés.

1.1) SILENYA HT : MODELES DISPONIBLES ET LEURS APPLICATIONS

Toutes les centrales Silenya HT sont "parlantes” puisqu'elles permettent d'enregistrer des messages vocaux d'information au client, en plus des
messages vocaux habituels par téléphone; ces derniers informent vocalement I'utilisateur non seulement d'intrusions survenues ou d'anomalies,
mais indiquent aussi l'appareil qui les a générés, facilitant beaucoup les interventions.

CARTE ACCESSOIRE code 30029 : cette carte, disponible sur demande, facilite la programmation de la centrale en fournissant un guide vocal
en temps réel. De plus elle dispose des messages d'événement décrits au paragraphe 4.6.2 déja enregistrés, et évite par conséquent leur
enregistrement.

Code 5500 SILENYA HT GSM Top: centrale alimentée au réseau 230V CA, qui a besoin de batterie rechargeable 12V 2,2Ah interne, non
fournie.

Elle garantit un trés bon niveau de sécurité et une remarquable flexibilitt domotique grace au double émetteur téléphonique intégré, qui utilise
tant la ligne fixe que celle sur le réseau GSM, en appel comme en réponse. Il s'agit du modéle le plus complet de la gamme, adapté pour des
installations importantes essentiellement sans fil, mais avec la possibilité d'alimenter et de relier différents capteurs et sirénes par fil, obtenant
ainsi une installation mixte radioffilaire parfaitement efficace.

Code 5501 SILENYA HT GSM Free: centrale semblable a la précédente, mais alimentée exclusivement par piles: elle permet donc des
installations complétement sans fil, indépendantes du réseau électrique, avec un trés bon niveau de sécurité et une bonne flexibilité domotique.
Pour des raisons évidentes de consommation le module GSM s'active seulement en alarme, par conséquent les appels sont possibles
seulement sur réseau fixe.

Code 5502 SILENYA HT Top: centrale semblable au modéle 5500, mais privée de module GSM. Par conséquent les aspects de transmission
des alarmes et de réception de commandes a distance sont confiés seulement au réseau téléphonique fixe.

Code 5503 SILENYA HT Free: centrale semblable au modéle 5501, mais privée de module GSM. Par conséquent les aspects de transmission
des alarmes et de réception de commandes a distance sont confiés seulement au réseau téléphonique fixe.

1.2) DISPOSITIFS DE MISE EN SERVICE / HORS SERVICE (MES / MHS) (voir catalogue Silentron s.p.a.)
Les centrales Silenya HT sont manceuvrables au travers du clavier de bord, ou bien au moyen de télécommandes et/ou de claviers
bidirectionnels qui confirment les opérations effectuées: chaque utilisateur peut choisir le dispositif préféré le plus pratique.

1.3) MOYENS D'ALARME (voir catalogue Silentron s.p.a.)

La transmission téléphonique de I'alarme tout comme la petite siréne intégrée dans les centrales, ne fournissent pas un réel effet dissuasif sur
d'éventuels intrus.

C'est pour cela qu'un bon systéme d'alarme doit intégrer des moyens sonores et optiques capables de désorienter l'intrus et de le dissuader:
ceci est 'objectif principal de la personne qui f